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Kompetenz in Funktion
und Design

Von Schallschutz bis Feuerschutz — wir haben die passende Tur




R ORIg
woB T g,

Die Premiumkante — .
PREMIUM

Mitten im Leben - Alles zum Thema Premium-
kante finden sie hier:

S t O B eg a l premiumkante-garant.de

Das Original von GARANT
mit Nullfugentechnik

erstklassige Kantentechnologie KANTE .
fur zahlreiche Einsatzgebiete gy,

Harte Alltagsbelastungen sind unseren Tiiren mit Premiumkante stoBegal:

Denn die neuartige Funktionsbeschichtung mit Nullfugentechnik sorgt fur einzigartige Stof3festigkeit —
und das ist nur einer von vielen Vorteilen:

PREMIUMKANTE STANDARDKANTE

Hochwertige Premiumkante
als 2 mm Dickkante

DIE VORTEILE DER PREMIUMKANTE AUF EINEN BLICK:

 Reduziertes Verletzungsrisiko durch abgerundete Frésradien im Kantenbereich (,Kita-Kante")

» Sehr niedrige Schmutzanfalligkeit, Reinigung mit haushaltsiblichen Mitteln R A L
» Reinigungsfreundlichkeit durch versiegelte Kantenoberflache, meist rickstandslose GUTEZI?S::“-N
Entfernung von Verschmutzungen moglich turen

» Hohe Bestandigkeit gegentber Feuchtigkeit und Chemikalien
» Hohe Bestandigkeit gegenliber aggressiven Lose- und Reinigungsmitteln
 Erhohte StofRfestigkeit (2 mm Dickkante), Absplittern der Kante nicht maéglich RAL-GZ 426/1

» Hohe Farbbestandigkeit der Kante im Vergleich zu anderen Systemen Tirblatt (KSF-E)

« Zertifizierte KantenstoBfestigkeit E (KSF-E)
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Erhohte Hohe Erhohte Verringerte Verbesserte
StoBfestigkeit Reinigungsfreundlichkeit Feuchtebestandigkeit Verletzungsgefahr Langlebigkeit




Schule
Pausenlos im Einsatz

-

J Biro
Von Meeting zu Meeting

5
% Kita

Ungebremste Kinderfreude

(o]
ﬁﬁ Seniorenheim

Altersgerechte Losungen

E
> Arztpraxis

o—o0

Stress in der Praxis

Mehrfamilienhauser
Richtig was los

& Wohnen

Richtig was los zuhause

%?-L Krankenhaus

Alltag auf der Station

AFJ Labor

Meistens keine Hand frei

Hotels
Hektik im Hotelbetrieb

@
KLIMASTABILITAT/

MECHANISCHE SCHALLSCHUTZ EINBRUCHSCHUTZ
BEANSPRUCHUNG

FEUERSCHUTZ RAUCHSCHUTZ STRAHLENSCHUTZ

WARMEDAMMSCHUTZ | FEUCHT-/NASSRAUM | GARAGENVERBINDUNG

Premiumkante in Funktion

Unsere Funktionstiren schitzen Sie und Ihre Glter vor negative Einflissen
wie Schall, Einbruch, Feuer, Rauch, Strahlen und Feuchtigkeit. Wir halten fur
jede Aufgabe eine intelligente, sichere und in Kombination mit der Premium-
kante besonders robuste Tirenlosung flr Sie bereit.
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Unsere barrierefreien Turen machen Ihre Raume ohne
besondere Erschwernis und ohne fremde Hilfe zuganglich
und nutzbar. GARANT halt fur viele Einschrankungen eine

passende Turlosung bereit.

Barrierefreiheit

Fir ein selbstbestimmtes Leben

FUNKTIONEN TURBLATTAUFBAU / ZARGENAUFBAU

Klimastabilitat, Schallschutz, Einbruchschutz, Feuerschutz, o Oberflache - z.B. CePal, Lack, Schichtstoff, G-TEC®
Rauchschutz, Strahlenschutz, Warmedammschutz, Feucht-/Nassraum e Zarge - z.B. Normzarge, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge
BESCHLAGE SONSTIGES

0 PZ-Schloss — Standard bzw. je nach Funktion - Lichtausschnitt in verschiedenen Typen auf Anfrage méglich
e Bodendichtung — zum Schutz gegen Luftzug und Schall (optional) - Liftungsgitter auf Anfrage maglich

e Bander - je nach Ausfiihrung 3-teilige Bander
oder Sicherheitsbander * nicht im Lieferumfang enthalten
e Tiirdriicker — je nach Anforderungen an die Bedienbarkeit*
e SchlieBblech - je nach Funktion SicherheitsschlieBblech
e Profilzylinder — Standard oder eventuell motorisch*



Barrierefreiheit beriicksichtigt die Bedirfnisse aller Menschen, seien es Senioren, Menschen mit Behinderung, Menschen mit kurz-
oder langfristiger korperlicher Einschrankung oder Personen mit Kleinkindern. Ein barrierefreies Zuhause unterstitzt den Verbleib
in der eigenen Umgebung und garantiert ein selbstbestimmtes Leben auch im Alter.

Die unterschiedlichen Nutzergruppen

Der Begriff ,Barrierefreiheit” bezeichnet die Gestaltung einer baulichen Umwelt, die flir alle Menschen zuganglich und nutz-

bar ist. Dazu gehoren nicht nur Menschen mit Behinderungen und altere Menschen, sondern auch Menschen mit besonderen
Korpergrof3en und -formen, Menschen mit voriibergehenden Einschrankungen, z. B. durch Sportverletzungen, Menschen mit
Kleinkindern oder Menschen, die beide Hande zum Tragen von Gegenstanden benotigen. Barrierefreiheit ist dann gegeben, wenn
die Nutzung von Raumen fir alle Menschen und Altersgruppen in allen Bereichen und Stufen einer Einschrankung maglich ist.

ANFORDERUNGEN AN BARRIEREFREIEN LEBENSRAUM FUR UNTERSCHIEDLICHE NUTZERGUPPEN
Weitere Informationen (Anforderungen) und Tabellen zu den Tirmodellen erhalten Sie auf Seite 16 und im Tirenhandbuch.

ANFORDERUNGEN
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Barrierefreie Turlosungen von GARANT sind ift-gepriift. Das Zertifikat des Instituts flr Prifung und Zer- 28| 2B E| B Q| E|E| &
9 2 £
tifizierung von Bauprodukten, Sicherheitstechnik und Schutzausriistungen garantiert, dass Produkte e 2 f; § § % 2 g é’
objektiv auf verschiedene Eigenschaften wie Dauerhaftigkeit, Durchlassigkeit oder Einbruchhemmung
gepriift wurden. Bewegungsflachen oo o0 oo
Leibungstiefe max. 26 cm (X} °
WAS IST DAS ift Rosenheim?
Das ift Rosenheim beschéftigt sich mit der ganzheitlichen Betrachtung von Bauteilen und Konstrukti- Visuelle Erkennbarkeit O OO C
onen. Es unterstitzt die Fenster-, Fassaden- und Turenbranche bei Normung, Forschung, Zulassung Taldile Ertenmsarial - .
und Nachweis in Form von Prifungen, Berechnungen und Gutachten. Als europdisch notifizierte und
international akkreditierte Stelle erstellt das ift Priif- und Klassifizierungsberichte sowie Nachweise Markierung Bedienelement o O 00 C
und Zertifikate. Geeigneter Abstand der Bedienelemente zu Wanden & HauptschlieBkanten (bei Tastern) ee o o o o o o
WAS IST ift-GEPRUFT? Abweichende Hohe Bedienelemente von Standardhohe (X} oo oo
Das ift Rosenheim betrachtet Bauteile ganzheitlich und handelt nach dem Grundsatz, dass hohe Qualitat Geri : .
eringe Bedienkrafte ° O ee o
immer mit guter Gebrauchstauglichkeit und Nachhaltigkeit einhergeht, die Mensch und Natur vor Unfallen
und Risiken schiitzt. Die ift-Zertifizierung fir Tiren umfasst Priifungen nach Vorgaben aus der DIN EN 14351-2. Geeignete Ausfiihrung Bedienelement o o e o e © °
) ) . . ) ) ) ) Abweichende Hohe von Beschilderungen (X} oo oo
Das Zeichen ift-gepruft besagt, dass eine oder mehrere Eigenschaften eines Produktes am ift Rosenheim
[ X ]

nach Regeln zur Definition und Sicherung der Produktqualitat bewertet wurden. Kaufer von ift-zertifi- Lichte Hohe
zierten Turen konnen sicher sein, ein von einem unabhangigen Prifinstitut bewertetes Qualitatsprodukt
erworben zu haben. Der Scan des QR-Codes belegt, dass GARANT-TUren ift-geprifte Produkte sind.
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Demografischer Wandel

Deutschland wird alter

Der Anteil alterer Menschen an der Gesamtbevadlkerung in Deutschland nimmt zu. Heute ist jeder Zweite in Deutschland alter
als 45 Jahre, jeder Flnfte alter als 66 Jahre. Im Jahr 2030 wird etwa ein Drittel der Bevolkerung 60 Jahre und alter sein. Alters-
gerechter Wohnraum ist jedoch knapp. Der Bedarf an altersgerechten Wohnungen liegt bis 2040 bei mindestens 3,2 Millionen
Wohneinheiten.

Um den zusatzlichen Bedarf an weitestgehend barrierefreien Wohnungen bis 2040 zu decken und die bestehende und kinftig
wachsende Versorgungslicke in diesem Marktsegment vollstandig zu schlieBen, missten nach den vorliegenden und fortge-
schriebenen Prognosen und Schatzungen jahrlich rund 170.000 altersgerechte Wohnungen geschaffen werden. Die Zahl der

altersgerechten Neu- und Umbauten reicht derzeit nicht aus, um diesen Bedarf zu decken.

Herausforderung fur die Wohnungswirtschaft

Um zusatzlichen altersgerechten Wohnraum zu schaffen, ist die Umnutzung von Nichtwohngebauden zu Wohnungen erforderlich.
Diese Mafinahme gewinnt zunehmend an Bedeutung, da der tUberwiegende Teil der alteren Bevolkerung in Wohnungen lebt, die
vor 1979 errichtet wurden. Ein altersgerechter Umbau dieser Bestandsgebaude ist nicht immer oder nicht nachhaltig maoglich.
Viele Wohnungszuschnitte aus dieser Zeit entsprechen aufgrund ihrer baulichen, technischen und hygienischen Defizite nicht
mehr den heutigen Anforderungen an modernes Wohnen.

Die wohnungswirtschaftliche Herausforderung besteht darin, neben dem Bereich des Neu- und Umbaus auch in Richtung
Umnutzung von Wohnungen zu denken, um den zukinftigen Bedarf decken zu konnen.

Wussten Sie dass es ein Forderprogramm der KFW-Bank fir den barrierefreien Umbau oder bei Kauf von umgebauten
Wohnraum gibt. Informieren Sie sich auf www.kfw.de.

@ BARRIEREFREIHEIT

Um den Bedarf an barrierefreiem Wohnraum
In Deutschland zu decken, kommt neben Neu-
und Umbauten auch die Umnutzung von Gewerbe-

in Wohnraum in Frage. GARANT-Turen sind in
beiden Fallen die richtige Wahl.

Technische Informationen

Anforderungen an barrierefreie Turen

Kontrastreiche Gestaltung

Mit Einfihrung der DIN 18040-Teil 1/2 werden kontrastreiche Gestaltungen, zur Unterstitzung der Orientierung, Pflicht. Die
Tldren missen deutlich wahrnehmbar und zu erkennen sein, damit es auch sehgeschwachten Menschen ermaglicht wird, diese
problemlos zu bedienen. Speziell fir Personen mit sensorischen Einschrankungen ist die Farbgebung der Zargen, im Vergleich
zu den umgebenen Flachen, beispielsweise Wandflache, hervorzuheben. Die Bedienelemente, wie z.B. ein Turdrucker, sollte sich
entsprechend farblich vom Tlrblatt abheben.

Transparente Glaswande, Ganzglastiren und grofB3flachig verglaste Turen sind mit zwei, mindestens 8 cm breiten Sicherheits-
markierungen in Streifenform bzw. aus einzelnen Elementen (Flachenanteil mindestens 50 % eines Streifens) zu versehen. Diese
miissen in einer Hohe von 40 cm bis 70 cm und von 120 cm bis 160 cm Uber OFF (Oberkante fertiger FuBboden) angebracht
werden. Sie sind stark kontrastierend, im Idealfall in einem Wechselkontrast hell-dunkel auszufiihren, um sich andernde Hinter-
grundfarben zu beachten.

KONTRAST WAND, ZARGE, TURBLATT KONTRAST GANZGLASTUREN

40-70cm U OFF
Abb. 1: Visuell kontrastierende Gestaltung durch wechselnd helle und dunkle Farben Abb. 2: Sicherheitsmarkierungen auf Glastiiren mit hellen und dunklen Flachen in Brust-
auf Wand und Tir. Abb. und Kniehéhe.




Driicker und Griffe

Wie alle Bedienelemente missen auch Turdricker und Turgriffe 50 cm von Raumecken entfernt sein, um barrierefrei nutzbar zu
sein. Der Abstand gilt auch gegentliber Ausstattungselementen. Haufig befindet sich auf der Schlieseite der Tir auch ein Licht-
schalter, fir den ebenfalls ein seitlicher Abstand von 50 cm einzuhalten ist.

Die grundsatzliche Festlegung der Turdriickerhthe auf 85 cm (AchsmaB) beriicksichtigt den Aktionsradius von Rollstuhl-
fahrern, deren Oberkdrper nur eingeschrankt beweglich ist. In Wohnungen muss diese Driicker- bzw. Griffhohe fir eine uneinge-
schrankte Rollstuhlnutzung bei Innentliren und Wohnungstiren eingehalten werden. Ist in einem Gebadude keine Wohnung fur
eine uneingeschrankte Rollstuhlnutzung vorhanden, lasst die Norm Maf3e bis 105 cm Hohe zu.

Als griffglinstig fir motorisch eingeschrankte, blinde oder sehbehinderte Menschen nennt die Norm bogen- oder U-formige Griffe
oder senkrechte Bligel an handbetatigten Schiebetliren. Auch andere Formen konnen geeignet sein, wenn sie gut handhabbar sind.
Drehgriffe wie z. B. Kndufe und versenkte Griffe sind nicht geeignet.

Gesetzliche Grundlagen

KLASSIFIZIERUNG DER BEDIENUNGSKRAFTE-UND MOMENTE GREIF- UND BEDIENHOHEN

Nach DIN 18040-2 missen die Bedienkrafte der

Rahmenbedingungen fur barrierefreies Bauen

Neben den gesetzlichen Bestimmungen sind auch DIN-Normen bei der ,barrierefreien Planung” und Ausfihrung von Gebauden

Erliuterungen Klasse 3 nach EN 12217:2004-05 folgenden Werten Erliuterungen Vorgaben aus DIN 18101 und DIN 18040-2 zu beachten. “Barrierefreies Bauen" ist in Deutschland durch die neuen Normen DIN 18040-1 und DIN 18040-2 definiert. Die
entsprechen: beiden Normen wurden bereits in Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), friher ,Musterliste
. Pl il SeilicDioei: b (e Sl Driicker Héhe Drehachse iiber OFF 65 e (< 105 ey der technischen Baubestimmungen” (MLTB) des Deutschen Institutes fir Bautechnik (DiBt) aufgenommen und haben die bis
einer Bewegung (Mitte Driickernuss) dahin enthaltenen Normen DIN 18024-2 und DIN 18025-1 und -2 abgeldst. Als technische Regeln erhielten sie mit der Aufnahme
in die jeweiligen Landesbauverordnungen bauaufsichtliche Gultigkeit.
2,5 Nm Als ma?l<|males Moment bei handbetatigten Griff Hhe Achse tber OFF 85 cm (< 105 cm)
Beschlagen waagerecht

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN (AUSWAHL)

OFF = Oberflache FertigfuBboden
25N Als maximale Kraft bei handbetatigten Beschldagen . -
Bestimmungen Erlauterungen

Die Leibungstiefe bei Dreh-, Schiebe- und Raumspartiiren dirfen nach DIN 18040 nicht groBer als 26 cm sein (entspricht Wandstarke).

Als maximales Moment bei fingerbetatigten A i
1,5Nm Beschlagen Leibungstiefe Bei groBeren Leibungstiefen ist eine abgeschragte Zarge oder eine Automatisierung der Tur erforderlich
Tiiren Das Offnen und SchlieBen von Tiiren muss auch mit geringem Kraftaufwand moglich sein. Das wird erreicht mit den Bedienkraften und
6 Nm Als maximale Kraft bei fingerbetatigten Beschlagen Bedienkrifte -momenten der Klasse 3 nach DIN EN 12217, z. B. 25 N zum Offnen des Tiirblatts bei Drehtiiren und Schiebetiiren. Wenn die maximalen
Bedienkrafte tiberschritten werden, sind automatische Tiirsysteme notwendig.
Sowohl fir &ffentliche Gebaude. als auch fir barrierefreie Wohnungen. fordert die DIN 18040 Teil 1 und Teil 2. dass
Schwellen untere Turanschlage und Schwellen nicht zuldssig sind. Dies gilt gerade fiir Personen mit motorischen Einschrankungen. Ist dies technisch
unabdingbar bzw. die Schwelle nicht vermeidbar, so diirfen Tirschwellen max. 2 cm betragen.
g ' R . . Damit die Tiiren problemlos genutzt werden kénnen, wird eine Bedienhohe nach DIN 18040 Teil 1 und 2, von 85 cm Uber OFF (gemessen von
OPTIMALE DRUCKERAUSFUHRUNG BOgen v formlge Dricker Bedien- Oberkante fertiger FuBboden bis Mitte Driickernuss) gefordert. Bei Turen, die nicht speziell fir Rollstuhlfahrer vorgesehen sind, ist es sinnvoll
vorrichtungen die Standardhohe von 105 cm nach DIN 18101 am Tirdriicker einzuhalten. Sie ist besonders fiir groBere sowie Menschen mit Riickenleiden

komfortabler.
Ein Taster fiir ein automatisches Offnungssystem muss in einer Hohe (Tastermitte) von 85 cm iiber OFF (Oberkante fertiger FuBboden) ange-
Taster bracht werden. Menschen mit motorischen Einschrankungen, wie z.B. Rollstuhlfahrer, benétigen fir die

Betdtigung von Tastern einen seitlichen Abstand von mindestens 50 cm zu Wanden und bauseitigen Einrichtungen.

Spione Ein Spion ist in einer Hohe von ca. 120 cm Uber OFF (Oberkante fertiger FuBboden) anzubringen.




Wo Barrieren behindern, bleibt die Teilnahme
am gesellschaftlichen Leben, an der
Arbeitswelt und in der Freizeit verwehrt —

GARANT-TUren sorgen fur ein barrierefreies,
selbstbestimmendes Leben.

Die Barrierefreiheit betreffenden Normen (Auswahl) Anforderungen der DIN 18040-2 fiir barrierefreies Bauen —
Turen mussen deutlich wahrnehmbar, leicht zu 6ffnen und zu schlief3en 0
sowie sicher passierbar sein. Die Turblattdicke darf bei einer um 90°. :
geoffneten Drehfligeltir nicht in die lichten Durchgangsbreite von min- , )

destens 90 cm hineinragen. Bei Schiebetiren ist zusatzlich darauf zu

> DIN 18040-1 ,Barrierefreies Bauen“-Planungsgrundlagen: Offentlich zugéngliche Gebaude

- DIN 18040-2 ,Barrierefreies Bauen“-Planungsgrundlagen: Wohnungen

- DIN 18101: Turen fir Wohnungsbau (Wohnungsbau, TirblattgroRen, Bandsitz und Schlosssitz,
achten. dass die Tur nicht bis zum Anschlag des Griffes aufgeschoben

I

gegenseitige Abhangigkeit der MaBe) 1
werden kann. damit der Griff bedienbar bleibt. :
|

[

- DINEN 12217: Tiren-Bedienungskrafte-Anforderungen und Klassifizierungen

<26 <26
- DIN EN 1154: SchlieBkrafte fir ObentirschlieBer und Tirantriebe Bei einer Laibungstiefe < 26 cm bis zum Tirblatt , kénnen Tiren auch - - -
- DIN 18650-1/-2: Automatische Tlrsysteme vom Rollstuhl aus erreicht und bedient werden. Bei dickeren Wanden ——
fordert die DIN fir die Barrierefreiheit, dass die Greiftiefe kleiner als Leibungstiefe < 26

26 cm ausgeflihrt wird.

>150cm AN —
~— —
ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN
>190cm
Anforderungen Lichte OffnungsmaBe Bewegungsflachen Tiiraufschlag - € c
- Sl = 2
Ve - o~
/ 1l N N
» Heime, Wohnheime, Tagestatten: . « Tlren zu rollstuhlgerechten / il
) < auf der Aufschlagseite e = / ]
90 cm Breite Sanitarraumen missen nach I >90cm >50cm
. s 150 cm x 150 cm / Il | z bz
. . * Pflegeheimen, Krankenhauser: A auBen aufschlagen I I
Drehfliigeltiiren . « auf der Falzseite 150 cm x 120 cm . . >50cm
125 cm Breite [ « im Notfall von auBen entriegelbar ey
. o « Abstand vom Griff bis zur . ) A L =
« bei allen Einrichtungen: Raumecke: = 50 cm « Bei Rettungswegen Aufschlag in ~
205 cm Hohe o Fluchtrichtung I~ ;F
, >90cm ,
€ €
« Heime, Wohnheime, Tagesstatten: 90 o o
cm Breite - auf beiden Seiten: > &
ST « Pflegeheimen, Krankenhauser: >190 cm breite/> 120 cm Tiefe ~ N n
125 cm Breite - Abstand vom Griff bis zur 2150 cm
« bei allen Einrichtungen: Raumecke: = 50 cm. L
205 cm Héhe 2190 cm
L I R N 1
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Bewegungsflache Drehfligeltir

Bewegungsflache Schiebetlr



Barrierefreiheit bedeutet, einen umfassenden
/Zugang und uneingeschrankte Nutzungschancen
aller gestalteten Lebensbereiche zu schaffen —

ob zu Hause oder im taglichen Leben.

H Pflegeheime, Krankenhauser
E I nsatze m pfe h lu n g e n In diesen Einrichtungen werden Krankheiten, Leiden sowie Verletzungen festgestellt und vorort behandelt. Jederzeit stehen
Arzte und Pfleger zu Verfligung. Die zu versorgenden Patienten sind stationar oder tagesklinisch untergebracht. Barrierefreies
. . . Bauen in Heimen, Tagesstatten und Krankenhausern konzentriert sich Gberwiegend auf Menschen mit temporaren oder situativen
Barrierefreie Turen T ,
Mobilitats- oder Aktivitatseinschrankungen:
Mietobjekt und Eigenheim
Die meisten pflegebedirftigen Menschen leben in ihren eigenen vier Wanden. Diese konnen auch teilweise so umgebaut werden, dass
ihnen ein .barrierefreies Wohnen" ermaéglicht wird. Bauliche Anderungen an Mietobjekten miissen vom Vermieter genehmigt werden.

- Menschen mit voriibergehenden Unfallfolgen
> Altere und schwachere Menschen

Barrierefreies Bauen in Mietobjekten und Eigenheimen konzentriert sich tberwiegend auf Menschen mit dauerhaften korperlichen

Einschrankungen: = - = -
- Menschen mit motorischen Einschrankungen, d.h. Geh- oder Greifbehinderungen In allen Bereichen geeig net

- Menschen, die Mobilitatshilfen (z.B. Rollator und Rollstuhl) benutzen

- Menschen mit sensorischen Behinderungen, d.h. seh- oder horbehinderte Menschen, Blinde und Gehorlose Schiebetiir - - - @Q_ - ?E%

= Klein- und groBwiichsige Menschen Durch das horizontale Offnen einer Schiebetir ist keine =N W) q

- Menschen mit chronischen Erkrankungen Drehbewegung nétig. Somit erleichtert sie das Uberschreiten { Y

- Personen mit Kinderwagen und Kleinkindern, Gepack in einen anderen Raum. Es wird kein Bereich durch eine U L U L

Schwenkbewegung versperrt oder blockiert.

Heime, Wohnheime, Tagesstatten
Heime und Tagesstatten sind darauf ausgerichtet pflegebedirftige Menschen, die nicht mehr eigenstandig in der Lage sind ihren

Drehfliigeltiiren
Haushalt zu fihren, pflegerische Betreuung und hauswirtschaftliche Versorgung zu gewahrleisten. Sie bieten neben Wohnraum auch g

Sobald die Drehfliigeltir genligend Bewegungsflache aufweist,
d.h. dass Menschen mit korperlichen sowie temporaren Ein-
schrankungen ausreichend Bewegungsmaoglichkeiten vor, hinter
und seitlich der Tur haben, ist auch diese uneingeschrankt nuzbar. L N U U L U L

Verpflegungs- und Betreuungsleistungen.




Barrierefreiheit

FUr ein selbstbestimmtes Leben

ERLEBEN SIE BARRIEREFREIE-TUREN VON GARANT

als Wohnungseingangstur im perfekten Designverbund mit verglasten Lichtausschnitttiren und Ganzglastiren.

VIDEO Barrierefreiheit [Fi{E €

automatischer Schiebetiirbeschlag LIMATIC

Spezialbeschlag fiir behindertengerechte Optionale Funkfernbedienung fir automatischen
Drickerhohe bei DIN-Schlosslage Schiebetiirbeschlag LIMATIC

Drehfligelantrieb automatisch Kontaktleiste im Tiir- und Zargenfalz fir Datenlibertragung

21


https://www.youtube.com/watch?v=DvSOnmnRyWg&list=PLrpWfBbcJMiCzcsQLT452zSzeBwiFXAPF&index=7
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Klimastabilitat

Damit die Tur gerade bleibt

Mechanische
Beanspruchung

Damit die Tur was aushalt

Grundvoraussetzungen fur die Funktionalitat unserer Produkte:
Alle GARANT-Funktionsturen werden einer Klimaprufung

unterzogen und nach Festigkeitsanforderungen klassifiziert.

FUNKTIONEN
Klimaklasse 2 (optional Klimaklasse 3)

Beanspruchungsgruppe nach DIN/RAL

BESCHLAGE
0 PZ-Schloss - Standard bzw. je nach Funktion
e Bodendichtung - zum Schutz gegen Luftzug und Schall (optional)
e Bander - je nach Ausfiihrung 3-teilige Bander
oder Sicherheitsbander
e Tiirdriicker - Standard*
e SchlieBblech - je nach Funktion SicherheitsschlieBblech
o Profilzylinder - je nach Funktion*

TURBLATTAUFBAU / ZARGENAUFBAU
Rahmenholz - z.B. Hartholz oder MDF

o Stabilisator — aus Holzwerkstoffen
o Mittellage - z.B. R dhrenspanplatte, Vollspanplatte
oder Spezial-Schallddmmeinlage
@ Deckplatte — HDF (optional Alu Klimadeck fir Klimaklasse 3)
0 Oberfléche - z.B. CePal, Lack, Schichtstoff, G-TEC®
@ Zarge - z.B. Normzarge, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

SONSTIGES
- Klimaklasse 3 (optional mit Alu Vierkantrohr je nach Typ)
23
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Gut zu wissen: Auch wenn das Raumklima sich
andert, bleiben unsere Funktionsturen so, wie
sie sind. Dafur sorgen entsprechende Turblatt-

konstruktionen.

Technische Informationen

Alle Funktionstliren konnen ihre Funktion nur dann gewahrleisten, wenn gewisse Grundvoraussetzungen eingehalten Einflussfaktoren, die den Verzug von Tiirelementen auslésen kdnnen:
werden. In vielen Fallen befinden sich Turen zwischen Raumen mit unterschiedlichen Klimaten. Um die Klimaklasse zu bestim-

men, werden die Turelemente einer Klimaprifung unterzogen. Weiterhin wird bei allen Funktionstiiren eine Klassifizierung der - Differenzklima in Innen- und AuBBenraumbereichen
Festigkeitsanforderungen vorgenommen, um die Tlren einer Beanspruchungsgruppe zuzuordnen. Viele Funktionen konnen

nur erfillt werden, wenn die richtige Klimaklasse und Beanspruchungsgruppe fir das jeweilige Turelement ausgewahlt wird (gilt - Feuchtegefalle zwischen den beiden Tiiroberflachen

besonders flr Schall-, Feuer- und Rauchschutztiiren). (besonders bei Holzoberflachen)

- Hohe Baufeuchtigkeit durch ungeniigende Austrocknung
des Rohbaus
Klimaklassen nach DIN EN 1121 i
- Wahrend der ersten Heizperiode erhchte Luftfeuchtigkeit
Die Prifung der Turblattkonstruktionen erfolgt wahrend einer Lagerung von 28 Tagen in bestimmten Kategorien bedingt durch Austrocknung der Baumaterialen
nach DIN EN 1121 (Priufklima a, b oder c). Gepriifte Tiren diirfen sich bei Temperaturunterschieden in Anlehnung an
einschlagige Gute- und Prufbestimmungen bis zu 4 mm innerhalb der jeweiligen Klimakategorie verformen. Eine
Verformung in dieser GroBenordnung ist durchaus zulassig, sofern die Turfunktion gewahrleistet ist.

Kein Feuchtegefalle zwischen Feuchtegefalle zwischen
Innen- und AuB3enbereich Innen- und AuB3enbereich
Die Tiir bleibt gerade. Die Tiir verformt sich.
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Je nach Einsatzbereich sind Funktionsturen unter-
schiedlich starken mechanischen Beanspru-
chungen ausgesetzt. Damit unsere technischen

Turen den jeweiligen Anforderungen gerecht
werden, sind sie nach DIN EN 1192 in verschie-
dene Beanspruchungsgruppen eingeteilt.

Die Klimastabilitat (geringe Verformung der Tirblatter durch unterschiedliche Klimate zwischen den Raumen) ist die Beanspruchungsg ruppen nach DIN EN 1192
Grundvoraussetzung dafur, dass eine technische Tur die zugesicherten Eigenschaften erflillen kann. Bei den klimatischen
Belastungen der Innentliren unterscheidet man nach geringem, mittlerem und hohem Differenzklima, dem sogenannten
Prifklima a, b und c laut DIN 1121 (GARANT-Klimaklasse 1, 2 und 3).

In der DIN 1192 sind gewisse Festigkeitsanforderungen definiert, um Tiiren entsprechend ihrem Einsatz in verschiedene
Beanspruchungsgruppen einzuteilen. Auch die richtige Auswahl der Beanspruchungsgruppe ist Grundvoraussetzung daftr,
dass eine technische Tur die angegebenen Eigenschaften erflllen kann.

KLIMAKLASSEN NACH DIN EN 1121
In den verschiedenen Prifungen werden die Turen nach den folgenden Kriterien geprift:

Warme Seite Kalte Seite

Priifklima > EN 947 — Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen vertikale Belastung
Lufttemperatur relative Luftfeuchte Lufttemperatur relative Luftfeuchte . . L . . .
[°ci [%] [°C] [%] - EN 948 - Ermittlung der Widerstandsfédhigkeit gegen statische Verwindung
-> EN 949 - Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen Aufprall eines weichen und schweren StoBkorpers
a 23+/-2 30+/-5 18 +/-2 50 +/-5 - EN 950 - Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen harten Stof3
b 23+/-2 30 +/-5 13 +/-2 65+/-5 _ ) o o o _
Nach erfolgreicher Priifung werden die Turelemente in die entsprechenden Klassen 1 bis 4 eingeteilt. Aus der DIN 1192 geht
c 23+/-2 30+/-5 3+/-2 85 +/-5 hervor, flir welche Beanspruchung welche Tirklasse geeignet ist.
d 23 +/-2 30+/-5 -15+/-2 keine Anforderungen

KLASSEN UND KATEGORIEN NACH DIN EN 1192

Klasse lt. DIN Nutzungskategorie GARANT-Beanspruchungsgruppe

1 Normale Beanspruchung N
2 Mittlere Beanspruchung M
3 Starke Beanspruchung S
4 Extreme Beanspruchung E
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Welche Klimaklasse sollte Ihre Tur haben?
Und welchen Beanspruchungen ist sie ausgesetzt?
Unsere Einsatzempfehlungen im Uberblick und in

Beispielen.

Einsatzempfehlungen

Alle Funktionstiiren von GARANT erfiillen mindestens die Klimaklasse 2 und kénnen optional mit Klimaklasse 3 ausgestattet Beispiel 1: Beispiel 2:

werden. Weiterhin wurden alle GARANT-Funktionstiiren einer Festigkeitspriifung unterzogen und in eine Beanspruchungsgruppe Die Tur flihrt unmittelbar von der beheizten Wohnung Die Tur fiihrt unmittelbar vom unbeheizten Treppenraum

eingeteilt. in den unbeheizten Keller. In diesem Fall ist die in die beheizte Wohnung. In diesem Fall ist Klimaklasse 3
Klimaklasse 3 zu empfehlen. zu empfehlen.

EINSATZEMPFEHLUNGEN FUR DIE KLIMAKLASSE

]
Priifklima DIN 1121 GARANT-Klimaklasse = Einsatzort D D

a 1 Wohnungsinnentiren, Bad/WC

b 2 Kindergarten, Krankenhaus, Hotelzimmer, Schulraum, Herbergen, Schulungsraum, [ D I:l
Sprechzimmer, Verwaltung, Praxis, GroBkiiche, Labor, Bad/WC

Wohnung

Keller Wohnung

Wohnungseingangstiren, Kellerabgangstiiren, Tiren zu nicht beheizten Treppenhausern
c 3 (Tlrelemente zu nicht ausgebauten Dachgeschossen sind auf Grund der Kondenswasserbil- I:l I:l
dung als Nassraumttren auszufiihren, um ein aufquellen der Tiiren und Zargen zu verhindern.)

EINSATZEMPFEHLUNGEN FUR DIE BEANSPRUCHUNGSGRUPPE

GARANT-Beanspruchungsgruppe = Einsatzempfehlung

N Gelegentlicher Gebrauch mit achtsamer Benutzung der Tiren, z.B. durch Eigentimer von
Privathausern; das Risiko eines Unfalls oder einer falschen Behandlung ist gering. '

00O

Treppenraum

M Mittlerer Gebrauch mit achtsamer Benutzung der Tiren; es besteht die Mdglichkeit eines Unfalls oder einer
falschen Behandlung.

Hoher Gebrauch durch die Offentlichkeit mit unachtsamer Benutzung; die Mdglichkeit eines
S . )
Unfalls oder einer falschen Behandlung ist grof.

E Die Tiren sind haufig einem gewaltsamen Gebrauch ausgesetzt.
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ERLEBEN SIE KLIMASCHUTZ-TUREN VON GARANT
als Wohnungseingangstur im perfekten Designverbund mit verglasten Lichtausschnitttiren und Ganzglastiren.

VIDEO Klimaschutz J{H[e:¢

Spion auf TirauBenseite

Schutzbeschlag RAVENNA ES1 mit Zylinderausziehschutz verstarktes Schlie3blech mit rickseitiger Metallplatte

Klimastabilitat

Damit die Tur gerade bleibt

Mechanische Beanspruchung

Damit die Tur was aushatlt

3-teiliges Band automatisch absenkbare Bodendichtung
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https://www.youtube.com/watch?v=H0WQ73EAiyA&list=PLrpWfBbcJMiCzcsQLT452zSzeBwiFXAPF&index=1
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Schallschutz

Ruhe bitte

Mit unseren Schallschutztiren gonnen Sie lhrem Gehor eine

Erholungspause. Schlie3en Sie die Tur — und nehmen Sie es

in die Hand, wie viel storende Gerausche Sie hineinlassen.

FUNKTIONEN
Schallschutz nach DIN 4109
Klimaklasse 2 (optional Klimaklasse 3)

Beanspruchungsgruppe nach DIN/RAL

BESCHLAGE
o PZ-Schloss — Standard bzw. je nach Funktion
e Bodendichtung — zum Schutz gegen Luftzug und Schall
e Bander - je nach Ausfiihrung 3 teilige Bander
oder Sicherheitsbander
e Tirdriicker — Standard*
e SchlieBblech GARANT - optional verstarktes Schlieblech
e Profilzylinder - Standard*
0 Kennzeichnungsschild - im Falz auf der Bandseite

TURBLATTAUFBAU / ZARGENAUFBAU

o Rahmenbholz - z.B. Hartholz oder MDF

o Stabilisator — aus Holzwerkstoffen

@ Mittellage - z.B. Vollspanplatte oder Spezial Schallddmmeinlage
0 Deckplatte — HDF (optional Alu Klimadeck fiir Klimaklasse 3)
@ Oberflache - z.B. CePal, G-TEC®, Lack, Schichtstoff

@ Zarge - z.B. Turfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

SONSTIGES
Lichtausschnitt in verschiedenen Typen auf Anfrage moglich

Klimaklasse 3 mit Rohrstabilisator (optional je nach Typ)

* nicht im Lieferumfang enthalten
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Unser Alltag ist lauter geworden. Gonnen Sie
sich mit GARANT- Schallschutzturen mehr Ruhe,
mehr Wohlbefinden und eine optimale Konzen-

tration. Und sorgen Sie dafur, dass Sie nur das
horen, was Sie horen wollen.

Technische Informationen

Definition Schall

Schall ist physikalisch gesehen eine Welle, die durch ein Medium lauft. Dieses Medium ist fir uns meist die Luft, aber

auch unter Wasser und durch Gegenstande kann sich Schall ausbreiten. Jede Art von Schall wird durch einen schwingenden
Korper erzeugt. Eine Gitarre etwa wird durch das Anschlagen der Saite in Schwingung versetzt. Sie versetzt die Luft wiederum
in Schwingung - eine Welle entsteht, die an unser Ohr dringt. Diese Welle trifft auf unser Trommelfell und wird

in ein Signal umgewandelt, das an unser Gehirn weitergeleitet wird — wir horen etwas!

Folgen von Schall

Die Augen kann man schlief3en, die Ohren nicht. Das Gehor steht immer auf Empfang. In der Entwicklungsgeschichte
der Menschen war das Uberlebenswichtig. Auch heute ist diese Warnfunktion des Gehors von grof3er Bedeutung. So
werden Mitter vom kleinsten Gerdusch ihrer Sauglinge wach. Mussten in der Steinzeit gefahrliche Tiere gehort werden,
sind es inzwischen Fahrzeuge oder Alarmsignale.

Heute dringen jedoch viel mehr Gerausche an unsere Ohren, als zum Warnen oder Orientieren notwendig waren. Die
Belastung aus allgegenwartigen Gerauschen — von der Musikberieselung im Supermarkt bis zur Schnellstraf3e vor der

Haustlr — stort und schadet zunehmend. Es gibt kaum Erholungszeiten firs Gehor.

Da wir Tag und Nacht horen, ist es umso wichtiger, durch geeignete MafBnahmen einen Mindestschallschutz zu
gewahrleisten. Nur so finden wir Erholung und konnen Kraft fliir den neuen Tag schopfen.

@ SCHALLSCHUTZ

Voraussetzungen fur einen guten Schallschutz

Durch geeignete SchallschutzmaBnahmen kann der Larmpegel um ein Vielfaches gesenkt werden.
Die folgenden Voraussetzungen sind wichtig, um einen guten Schallschutz des Tiurelements zu erreichen.

9
9

9
9
9

Der angegebene Schalldammwert kann nur erreicht werden, wenn alle Einbau- und Montagehinweise beachtet werden.

nur gepriifte Tirelemente verwenden (Priifzeugnis des Hersteller beachten)

Tirelemente entsprechend den Vorgaben des Herstellers einbauen und einstellen

(z.B. vollflachige Hinterflllung der Zarge, korrektes Einstellen von Bodendichtung und Bandern)
Voraussetzungen im Geb&ude beachten (Wandanschlisse, Schallschutz von Decken und Béden)
Schallnebenwege beachten (Installationsdosen, Schalter, Liftungskanale, usw.)

Bei Teppichboden ist eine geeignete Bodenschiene zu verwenden.

Kleine Einbaufehler konnen einen grof3en Einfluss auf den Schallschutz haben.
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Ruhe in lhrem Zuhause ist Ihr gutes Recht.
Mit Funktionsturen von GARANT setzen Sie
auf Schalldammwerte nach DIN 4109.

Gesetzliche Grundlagen Erlauterungen:

L . ) ) R w: Die kennzeichnende Grofe der Luftschalldammung von Tlren ist Rw. Hiermit meint man das
Um die Mindestanforderungen an den Schallschutz zu regeln, wurde die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) in allen

Bundeslandern bauaufsichtlich eingefihrt. In der DIN 4109 sind die Schalldammwerte festgelegt, die flir das betriebs-
fertige Turelement (TUrblatt + Tlrzarge) auch ohne Erwahnung in der Ausschreibung oder im Auftragsgespréach

eingehalten werden mussen. Je nach ortlicher Gegebenheit werden die 4 Schallschutzklassen SK1, SK2, SK3 und SK4
unterschieden. Die Schallschutzklassen gelten beispielsweise fir Wohnungen, Arbeitsraume, Beherbergungsbetriebe,

bewertete Schalldamm-Mal eines betriebsfertigen Tlrelements. Die Schallliibertragung erfolgt
hierbei nur Gber das geprifte Bauteil, namlich tGber Tirblatt, Zarge, Beschlage und die Funktions-
fuge, aber nicht Uber die angrenzenden Bauteile, wie Wande, Decken und FuBBboden. Der in einem
Prifstand im Labor erreichte Wert wird mit R"w gekennzeichnet. R"w entspricht dem Laborwert
Rw,P. (z.B. Tirblattwert Rw = 32 dB/37 dB/42 dB)
Krankenanstalten und Schulen.
Rw,P: kennzeichnet das in einem Labor ermitteltes Schalldammmaf eines betriebsfertigen Turelements
einschlieBlich der Schallibertragung Uber die angrenzenden Bauteile. (z.B. im Labor zu erfillen:
32 db/37 dB/42 dB)
GARANT-SCHALLSCHUTZKLASSEN SK1 - SK4
_m Rw,R: kennzeichnet das errechnete SchalldammmaR eines betriebsfertigen Tlrelements einschlieB3lich
Schallschutzklasse Schalldammwerte . . . ) . T
der Schalllibertragung Uber die angrenzenden Bauteile. Das SchallddmmmaB muss tatsachlich am
Schallschutzklasse 1 SK1 Rw 32 dB - VorhaltemaB 5 dB = R'w 27 dB Bau erreicht werden und wird auch in Ausschreibungen erwahnt. (z.B. am Bau zu erfiillen:
27 db/32 dB/37 dB)

Schallschutzklasse 2 SK2 Rw 37 dB - VorhaltemalB3 5 dB = R'w 32 dB

Schallschutzklasse 3 SK3 Rw 42 dB - VorhaltemaB 5 dB = R'w 37 dB VorhaltemaB: Lt. Norm gilt: »Das VorhaltemaR soll den moglichen Unterschied des SchalldammafBes am Pruf-
objekt im Prifstand und am tatsachlichen Bau sowie eventuelle Streuungen der Eigenschaften der

Schallschutzklasse 4 SK4 Rw 47 dB - Vorhaltemal3 5 dB = R'w 42 dB

gepriften Konstruktion berlcksichtigen«. Das Vorhaltemal3 betragt fir Tlren 5 dB. Das heifit, wenn
auf der Baustelle ein SchalldammaB von Rw,R = 27 dB erreicht werden soll, muss ein Turelement
mit einem Schalldammaf von Rw = 32 dB eingesetzt werden. Das VorhaltemaR ist nicht gedacht,
um Planungs- oder Montagefehler auszugleichen.
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H Produktiibersicht — Schallschutztiiren von GARANT
E In Sa t z e m pfe h lu n g e n GARANT bietet eine Vielzahl von Schallschutztiiren mit Priifzeugnis an. Je nach Einsatzgebiet konnen Schallschutztiiren mit weite-

ren Funktionen und Extras ausgestattet werden (z.B. Klimaklasse 3 / Lichtausschnitt etc.). Wahrend sich die Technik im Inneren der

Die folgende Tabelle enthalt die Schallschutz-Anforderungen fir Tiren nach DIN 4109:2016-07 und die dazugehdorigen Tur befindet, passt die uBere Optik perfekt zu anderen Tiirenprogramm von GARANT,

Empfehlungen fir einen erhohten Schallschutz nach DIN 4109 — Beiblatt 2:1989-11.

ANFORDERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN FUR TUREN NACH DIN 4109

Vorschldge fiir einen
erhohten Schallschutz nach

¥ 7 uesis ban Sandard _
SCHALLSCHUTZ SD
= nicht moglich

Anforderung nach

g 0 = optional méglich 1-fliiglig 2-fliiglig
Pl DIN 4109 DIN 4109 Beiblatt 2: 1989-11 P 9
(R win dB) (R'w in dB)
- Tiren, die von Hausfluren oder Treppenraumen in Flure und Dielen von
. o - 27 dB (SK1) > 37 (SK3)
Wohnungen und Wohnheimen oder von Arbeitsraumen fihren
Schallschutz Rw nach DIN 4109 (gefalzt) 32dB 32dB 37dB 37dB 42dB 42dB 47dB 32dB 32dB 37dB 37dB 42dB 42dB 47dB
(Schallschutzklasse) (SK1) (SK1) (SK2) (SK2) (SK3) (SK3) (SK4&) (SK1) (SK1) (SK2) (SK2) (SK3) (SK3) (SK4)
-> Tiren zwischen Raumen mit Ublicher Birotatigkeit 27 dB (SK1) > 32 (SK2) 2 Schallschutz Rw nach DIN 4109 (stumpf) 3248 3208 37dB 37dB 42dB 4208 47dB 3248 3248 3748 3748 42dB 42dB 47dB
-> Tiren zwischen Fluren und Raumen mit tiblicher Birotatigkeit - § (Schallschutzklasse) (K1) (SK1) (SK2) (SK2) (SK3) (SK3) (SKé) (SK1) (SK1) (SK2) (SK2) (SK3) (SK3) (SK4)
g Klimaklasse Il (DIN 1121: Prifklima b) X X X X X X X X X X X X X X
- Turen zwischen Fluren und Ubernachtungsraumen 32 dB (SK2) > 37 (SK3) e s I R 112 e o o . o 0 0 o . o o . o o 0
. . . Beanspruchungsgruppe S - S - S S S S - S - S S S
- Tiren zwischen Fluren und Krankenraumen > 37 (SK3)
. . . .. 32 dB (SKZ) N . glatt X - X - X X X X - X - X X X
- Tiren zwischen Operations- bzw. Behandlungsraumen - NORMTUR ~ NORMTUR a
. . . " mi = X = X o > > = X = X = = =
- Tiren zwischen Fluren und Operations- bzw. Behandlungsraumen =
glatt = = = = = = = = = = = = = =
SYLT
- . . - STILTUR t LA - - - - - - - - - - - - - -
- Tiren zwischen Fluren und Unterrichtsraumen oder Fluren 32 dB (SK2) _ ™
und ahnlichen Raumen AMRUM mit Aufleger X - X - X X X X - X - X X X
Profil X = X = X = = X = X - X - =
o a . . . CoM0
- Tiren, die von Hausfluren oder Treppenraumen unmittelbar in Aufenthalts- 37 dB (SK3) N - Profil mit LA . . _ . . . . . . . . . B B
raume — aufler Flure und Dielen — von Wohnungen fliihren 2 )
o Profil X = X = X X X X - X - X X X
§ PARMA
. . . a Profil mit LA = = = = = = = = = = = = = =
-> Tiiren zwischen Untersuchungs- bzw. Sprechzimmern 37 dB (SK3) B = | PROFILTUR
-> Tiiren zwischen Fluren und Untersuchungs- bzw. Sprechzimmern g e B - B - X X X X . X . x X X
= Profil mit LA = = = = = = = = = = = = = =
- Tiren zwischen Raumen fiir konzentrierte geistige Tatigkeit Profil X - X - X X X X = X = X X X
oder zur Behandlung vertraulicher Angelegenheiten RIVA —— ) ) ) ) ) ) B B B ) ) B ) )
- ; . p } - 37 dB (SK3) - et o
> Tiren zwischen Fluren und Raumen fir konzentrierte geistige
20nQ q . . latt/ Li: - - - -
Tatigkeit oder zur Behandlung vertraulicher Angelegenheiten - gretti Hisenen * * * * * * * * * *
DESIGNTUR CORONA mit LA/ Lisenen - - - - - - - - - - - - - -
Wangen - - - - - - - - - ° = = ° =
GANZGLAS  Designgldser/Ornamentgldser - - - - - - - - - - - - - -
Holzzarge X X X X X X X X X X X X X X
é Blendrahmen X X X X X - - X X X X X - -
Belsplel 1: BEISPIEI 2: g Blockrahmen X X X X X X X X X X X X X X
Die Tur fuhrt unmittelbar vom Hausflur in die Wohnung. Die Die Tur fihrt vom Hausflur in den Flur der Wohnung. Die SiEflFETgs B 5 B X B i B B B 5 B X B i
. . . . . . . . Einfachfalz (Normfalz) X X X X X - - X X X X X - -
Anforderung aus DIN 4109 ergibt ein Schalldammmaf fir Anforderung aus DIN 4109 ergibt ein Schalldammmaf fir S
. . , . . , N oppelfalz = = = = = X x = = = = = X X
die Tir von R'w = 37dB. (GARANT-Schallschutzklasse SK3) die Tur von R'w = 27dB. (GARANT-Schallschutzklasse SK1) E | qumpt o R o o o . : o o R o o : .
stumpf mit Leibungsfalz - - - - - o o - - - - - o o
Minimalma Mauersffnun 635x 635x 635x 635x 635x 635x 760x 1125x% 1125x 1125x% 1125x% 1125x 1225x 1225x%
T 12 q ] © 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1885 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1885
’ I D D LDJ O MElEBM 5 1260x 1260x 1260x 1260x 1260x 1260x 1260x 2485x% 2485x 2485x 2485x 2485x 2485x 2485x
L_J aximalmaB Mauertffnung 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
oo
o O D D Bodendichtung X X X X X X X X X X X X X X
D D | | | | L Lichtausschnitt LA - X - X - - - - X - X - - -
& Einfachverriegelung X X X X X X X X X X X X X X
— o
D D D 5 Dreifachverriegelung (Bolzenriegel) o o o o o o o - - - - - - -
=z
3 Dreifachverriegelung (Schwenkriegel) (] o o ] o o [ - - - - - - -
- Ool— ObenttirschlieBer EN 1154 o 0 o o o o 0 o o 0 o o o o
o O p— InnentiirschlieBer EN 1154 o o [ o o ] o = = = = = = =
] Qberblende mit Kdmpfer o o o o o - - o o o o o - -
Oberblende ohne Kampfer - - - - - - - - - - - - - -
Hausflur / Treppenraum Oberlicht mit Kampfer o o [} o - - - o o [ o = = =
[ I ] Windfangelemente o o o o - - - o o o o - -
Hausflur / Treppenraum Der Schallddammwert bezieht sich auf ein Tirelement (Tiirblatt + Zarge) im funktionsfertigen Zustand
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Schallschutz

Ruhe bitte

ERLEBEN SIE SCHALLSCHUTZ-TUREN VON GARANT

als Wohnungseingangstur im perfekten Designverbund mit verglasten Lichtausschnitttiren und Ganzglastiren.

VIDEO Schallschutz F{E[#¢

Funktionskennzeichnung im Turfalz

Beschlag RAVENNA mit Normalrosette und PZ-Schloss Klasse 3 verstarktes SchlieBblech mit riickseitiger Metallplatte

automatisch absenkende Bodendichtung 3-teiliges Band Blendrahmen
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https://www.youtube.com/watch?v=5NJuqg6GLpY&list=PLrpWfBbcJMiCzcsQLT452zSzeBwiFXAPF&index=4

Mit unseren einbruchhemmenden Funktionsturen konnen Sie
beruhigt einschlafen. Sie geben lhnen auch bei Abwesenheit
das gute Gefuhl, im Haus- oder Wohnungsturbereich bestmogliche
Sicherheitsvorkehrungen getroffen zu haben.

Einbruchschutz

Sicherheit, die beruhigt

FUNKTIONEN TURBLATTAUFBAU / ZARGENAUFBAU
Einbruchschutz nach DIN EN 1627 e Rahmenbholz - z.B. Hartholz, MDF
Rauchschutz RS nach DIN 18095 (optional) o Stabilisator — aus Holzwerkstoffen
Schallschutz nach DIN 4109 (optional) @ Mittellage - z.B. Vollspanplatte oder Spezial-Schallddmmeinlage
GARANT-Klimaklasse 2 (optional GARANT-Klimaklasse 3) Q Deckplatte — HDF (optional Alu-Klimadeck fur Klimaklasse 3)
GARANT-Beanspruchungsgruppe nach DIN / RAL @ Oberflache - z.B. CePal , Schichtstoff, Lack, G-TEC®

@ Zarge - z.B. Normzarge, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge
BESCHLAGE
“ PZ-Schloss - verschiedene Sicherheitsschlosser SONSTIGES
e Bodendichtung — zum Schutz gegen Luftzug und Schall - Priifzeugnisse/Zulassungen nur in Verbindung mit der
e Bander - verschiedene Sicherheitsbander dazugehorigen Zarge
o Tiirdriicker — Schutzbeschlage nach DIN 18257 * - Einbau nur in zugelassene Wande
e SchlieBblech - SicherheitsschlieBbleche - Bei Einbruchschutz ist nur die SchlieBseite der Tir als Angriffsseite zugelassen
° Profilzylinder — nach DIN 18252 * - Klimaklasse 3 mit Rohrstabilisator (optional je nach Typ)

0 Kennzeichnungsschild - im Falz auf der Bandseite

*nicht im Lieferumfang enthalten! 43
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Damit nur diejenigen hineinkommen, die auch
einen Schlussel zu [hrer Wohnung haben:

Einbruchhemmende Turen von GARANT garantieren

lhnen eine optimale Schutzwirkung.

Technische Informationen

Was ist ein Einbruch

Als Einbruch bezeichnet man das unerlaubte Eindringen in einen abgegrenzten Bereich bei Uberwindung eines Hindernisses.

Was als Hindernis gilt, wird im jeweils geltenden Recht definiert. Ein Einbruch geschieht in der Regel mit dem Ziel, in den Besitz

von Gegenstanden und/oder Informationen zu gelangen.

Ein Einbruch in den eigenen vier Wanden bedeutet fiir viele Menschen, ob jung oder alt, einen gro3en Schock. Dabei
machen den Betroffenen die Verletzung der Privatsphare, das verloren gegangene Sicherheitsgefiihl oder auch schwer-
wiegende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten konnen, haufig mehr zu schaffen als der rein
materielle Schaden.

Vorbeugender Einbruchschutz

Einbruchhemmende Tiren kommen dort zum Einsatz, wo das unbefugte gewaltsame Eindringen in einen zu schitzenden
Raum oder Bereich erschwert oder behindert werden soll. Die Kriminalstatistiken weisen Einbruchs- und Diebstahldelikte auf
einem alarmierend hohen Niveau auf. Wirksame Abwehr- bzw. VerzogerungsmafBnahmen gegentber gewaltsamen Haus- und
Wohnungseinbriichen sind duBerst wichtig. Gerade die Gelegenheitseinbriiche, bei denen Einbrecher tagsiber mit geringer
Werkzeugausstattung Wohnungseinbriiche begehen, sind fast ausschlieBlich auf die mangelhafte Schutzwirkung der Tiren
zuruckzufihren.

@ EINBRUCHSCHUTZ

Tipps und Ratschlage fur einen wirkungsvollen Einbruchschutz:

N2 2R 2N 2NN

Nur geprifte einbruchhemmende Haus- und Wohnungseingangstlren einsetzen

Beim Verlassen der Wohnung immer zweifach verriegeln

Wohnungsschlissel niemals vor der Haustur verstecken, Einbrecher kennen die Verstecke
Wenn ein Schlissel verloren geht, sollte der SchlieRzylinder getauscht werden

Schlissel nicht von innen stecken lassen, dies gilt besonders fir Tiren mit Glasfillung
Tlrspione und Sperrblgel verwenden, ein gesundes Misstrauen gegeniber Fremden ist ratsam

Anforderungen an einbruchhemmende Turen

Durch geprifte einbruchhemmende Turen soll der Tater dazu gezwungen werden, nach einer gewissen Zeit den Einbruchversuch
abzubrechen. Sicherheitstiiren erreichen ihre Einbruchhemmung durch verstarkte Turblattkonstruktionen, verstarkte Beschlage
(Bander, Schldsser, SchlieBbleche) sowie einbruchhemmende Schutzbeschlage und Profilzylinder. Weiterhin spielt der fachgerech-
te Einbau des Turelements eine entscheidende Rolle. Weitere Bauteile, wie Turspione, Riegelschaltkontakte und selbstverriegelnde

Schlosser, sorgen optional fir zusatzliche Sicherheit.

Einbruchhemmende Tiiren von GARANT entsprechen den geltenden Normen und besitzen entsprechende Nachweise von
zertifizierten Prufstellen. Optische Nachteile gibt es keine, weil die einbruchhemmenden Tiren von GARANT optimal mit
dem STANDARD-Programm kombiniert werden konnen.
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Schutzen Sie, was |hnen lieb ist. Unsere Sicherheits-
turen sorgen mit gepruften Komponenten, wie
verstarkten Turblattkonstruktionen und Beschlagen

sowie mit Schutzbeschlagen und Profilzylindern,
rund um die Uhr fur Sicherheit.

Gesetzliche Grundlagen

Im September 2011 wurde die Vornorm DIN V ENV 1627 durch die neue Europdische Norm DIN EN 1627 ersetzt. Mit der TABELLE NA.7 - KORRELATIONSTABELLE MIT ZUORDNUNG DER WIDERSTANDSKLASSEN
Einfihrung der neuen Norm wurden die 6 Widerstandsklassen RC1 - RC6 (RC = Resistance Class) festgelegt. Die Widerstandsklas-
. . I » . lfd. Nr. Widerstandsklasse des Bauteils nach DIN EN 1627:2011-08
sen RC1 - RC 6 basieren auf europaweiten Erfahrungen mit Einbruchversuchen, Werkzeugen und Taterprofilen
und ersetzen die alten Widerstandsklassen WK1 — WKé. Auch in der DIN EN 1627 kann mit Hilfe einer Korrelationstabelle 1 RC1N
geprift werden, welche vorhandenen Prifzeugnisse und Prifberichte weiterhin verwendet werden dirfen. ) RCoN
3 RC 2
Prifung der Turelemente 4 RES
5 RC 4
Bei einer vom DIN CERTCO anerkannten Prifstelle werden die Turelemente auf Einbruchschutz gepriift. Im Prifstand werden die
6 RC 5

speziell vom Turenhersteller entwickelten einbruchhemmenden Elemente verschiedenen statischen und dynamischen Prifun-
gen unterzogen. Spezielle Innenlagen, Bander, Bandaufnahmen, Schldsser und SchlieBbleche sorgen dafiir, dass das Tlrelement 7 RC 6

im verriegelten Zustand uber einen definierten Zeitraum den Einbruchversuchen standhalt. Hierbei kommen sowohl korperliche

Gewalt als auch verschiedene Werkzeuge zum Einsatz. Je nach Widerstandsklasse kommen verschiedene Werkzeugsatze zum Ein- . gie;nvev‘i::S;nudnsgkg:sg:;;]kd;i:trgfri:fjsrgtez?c"hgfe;rZrizlj::rv::l;fs; der Widerstandsklasse RC 2 N geeignet: die Verglasung kann jedoch frei vereinbart werden
satz, um das Turblatt aufzubrechen. Mit jeder Widerstandsklasse erhoht sich auBerdem die Widerstandszeit, also die Zeit, die dem ¢ Zusatzprifung mit dem Spalthammer nach DIN EN 1630:2011-08

Einbrecher zur Verfligung steht, um die Tir zu 6ffnen. Weiterhin ist eine vorschriftsmafige Montage des Tirelements zwingend

erforderlich, um die Prifung zu bestehen. Die gepriften Bauteile werden nach bestandener Prifung vom Turenhersteller dauerhaft

durch ein Schild gekennzeichnet.

@ EINBRUCHSCHUTZ 47
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So leisten Sie Widerstand, ohne sich in Gefahr
zu bringen. Unsere einbruchhemmenden Tur-
elemente schutzen Sie vor unangenehmen

Einbruchsituationen und -folgen. Wir haben
fur jeden Einsatzort geprufte Elemente in
verschiedenen Widerstandsklassen.

@ EINBRUCHSCHUTZ

Einsatzempfehlungen

Auswahl der Widerstandsklasse fur Gebaude

Nach der erfolgreichen Prifung des einbruchhemmenden Tirelements bekommt der Turenhersteller das Prifzeugnis ausgehan-
digt und darf die geprifte Tur mit der Widerstandsklasse RC1 — RCé6 auszeichnen. Die folgenden Tabellen enthalten Kriterien flr die

Auswahl der Widerstandsklasse flir verschiedene Einsatzorte

KRITERIEN FUR DIE AUSWAHL DER WIDERSTANDSKLASSE

Widerstandsklasse

Erwarteter Tatertyp, Taterverhalten

Bauteile der Widerstandsklasse RC 1 N weisen einen Grundschutz gegen
Aufbruchversuche mit korperlicher Gewalt wie Gegentreten, Gegenspringen,

Empfohlener Einsatzort des
einbruchhemmenden Bauteils

Wird nur empfohlen, wenn kein direkter

RC1N Schulterwurf, Hochschieben und Herausrei3en auf (vorwiegend Vandalismus). Zuaana méalich ist
Bauteile der Widerstandsklasse RC 1 N weisen nur einen geringen Schutz gang mog
gegen den Einsatz von Hebelwerkzeugen auf.
Der Gelegenheitstater versucht, zusatzlich zu korperlicher Gewalt mit einfa- Wohn- und Gewerbeobjekte mit niedri-
RC2N chen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keile, das verschlossene ger Gefahrdung mit durchschnittlichem
und verriegelte Bauteil aufzubrechen. Einbruchrisiko
Der Gelegenheitstater versucht, zusatzlich mit einfachen Werkzeugen wie B EE R S s (TSl
RC 2 . . ger Gefahrdung mit durchschnittlichem
Schraubendreher, Zange und Keile, das Bauteil aufzubrechen. ) L
Einbruchrisiko
Der Tater versucht zusatzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Wohn- gnd Gewerpeobjekte mlt niedri-
RC 3 . ger Gefahrdung mit hohem Einbruch-
Kuhfuf3 das Bauteil aufzubrechen. -
risiko
RC 4 Der erfahrene Tater setzt zusatzlich Sagewerkzeuge und Schlagwerkzeuge wie Gewerbeobjekt mit hoher Gefahrdung
Schlagaxt, Stemmeisen, Hammer und MeiB3el sowie eine Akku- Bohrmaschine ein. ~ mit geringem Einbruchrisiko
RCS5 Der erfahrene Tater setzt zusatzlich Elektrowerkzeuge wie z.B. Bohrmaschine, Gewerbeobjekt mit hoher Gefahrdung
Stich- oder Sabelsage und Winkelschleifer ein. mit durch-schnittlichem Einbruchrisiko
RC 6 Der erfahrene Tater setzt zusatzlich leistungsfahige Elektrowerk- Gewerbeobjekt mit hoher Gefahrdung

zeuge, wie z.B. Bohrmaschine, Stich- oder Sabelsage und Winkelschleifer, ein.

EINSATZEMPFEHLUNGEN - WIDERSTANDSKLASSEN

Gefahrdung

Einfamilienhaus

Lage geschiitzt Lage ungeschiitzt

mit hohem Einbruchrisiko

Mehrfamilienhaus

normal RC 2 RC 2 RC 2

erhoht RC2 RC3 RC 2

hoch RC3 RC 4 RC 3
Anmerkung:

Diese Tabellen stellen lediglich eine ungefahre Orientierung dar. Fachkundige Beratung z.B. durch die ortlichen Beratungsstellen
der Polizei ist unerlasslich. Die Abschatzung des Risikos sollte unter Berlcksichtigung der Lage des Gebaudes (geschitzt, unge-
schitzt), Nutzung und Sachwertinhalt auf eigene Verantwortung erfolgen. Bei hohem Risiko sollten zusatzlich geprifte und zertifi-
zierte Einbruchmeldeanlagen eingesetzt werden.

49



Beispiel 1: Beispiel 2: Produktiibersicht — Einbruchschutztiiren von GARANT

Die Tur fihrt unmittelbar von aufBen in ein Uhrengeschaft. Die Tur fuhrt unmittelbar vom Hausflur in die Wohnung. GARANT bietet eine Vielzahl von Einbruchschutztiren mit Prifzeugnis an. Je nach Einsatzgebiet kdnnen Einbruchschutztiren
Aufgrund des hohen Einbruchrisikos wird die Widerstands- Aufgrund der Gefdhrdung und dem niedrigen Einbruchrisiko mit weiteren Funktionen und Extras ausgestattet werden (z.B. Klimaklasse 3). Alle Einbruchschutztiiren von GARANT haben
klasse RC 3 empfohlen. wird die Widerstandsklasse RC 2 empfohlen. mindestens die Schallschutzklasse SK1. Wahrend sich die Technik im Inneren der Tur befindet, passt die auBere Optik perfekt zum

STANDARD-Programm von GARANT.

0 e ’i} ao
U@U k Uhrengeschéft \ _/ %I
[ ]

J\%B |\ IXeEo

L

Hausflur/Treppenraum

[ ] EINBRUCHSCHUTZ RC / RC-RD

. . OHNE RAUCHSCHUTZ MIT RAUCHSCHUTZ
Typenbezeichnungen bei GARANT x = 2ulassig bew Standard Bl B .
) ) . ) . . ) . - - = nicht méglich 3 3 3 o 3 2 3
GARANT bietet Einbruchschutztiren in den Widerstandsklassen RC2 und RC3 an. Je nach Typ sind weitere Funktionen maglich. o _(j';onzoj;“ch g g 3 8 3 3 5 2 3 2 g £ 8 £
- ’ e 8 § § & § & /[& & g g | B 2 | &
Rauchschutz nach DIN 18095 - - - - - - - RS1 RS1 RS1 RS1 RS1 RS1 RS1
VERSCHIEDENE GARANT‘TYPEN MIT EINBRUCHSCHUTZ Einbruchschutz DIN EN 1627 RC2 RC2 RC2 RC2 RC2 RC2 RC3 RC2 RC2 RC2 RC2 RC2 RC2 RC3
. Schallschutz Rw nach DIN 4109 (gefalzt) 32dB 38dB 42dB 42dB 43dB 47dB 42dB 32dB 38dB 42dB 42dB 43dB 47dB 42dB
- Einbruchschutz & (Schalischutzklasse) (SK1) (SK2) (SK3) (SK3) (SK3) (SK4) (SK3) (SK1) (SK2) (SK3) (SK3) (SK3) (SK4) (SK3)
. . Einbruchschutz . 8
Widerstands- Einbruchschutz Schallschutz Einbruchschutz Feuerschutz £ Schallschutz Rw nach DIN 4109 (stumpf) 32dB 3748 42dB 40dB 428 47d8 42dB 32dB 38dB 428 42dB 43dB 47dB 42dB
klasse Schallschutz Rauchschutz Feuerschutz Rauchschutz S (Schallschutzklasse) (SK1) (SK2) (SK3) (SK2) (SK3) (SK4) (SK3) (SK1) (SK2) (SK3) (SK3) (SK3) (SKa4) (SK3)
Schallschutz Kiimaklasse Il (DIN 1121: Priifklima b) X x X X X X X x X X x X X X
RCZ_RD,I_VS,I /46 Klimaklasse Il (DIN 1121: Priifklima c) o o [ o o o o [ o ¢} [ o o o
RC2-VS1/46 RC2-GK3/52 RC2-RD1-VS3/46 FS30-1-RC2 B SNCI i B - EEE - BN - BN - B - BN - e -
RC2 RC2-VS3/46  RC2-VRS/65 RC2-RD1-SD2/46 FS30-RC2 =& B BED FER T NORMTUR  NORMIUR  °o * i x g g * . g * i * g g g
RC2-SD2/46  RC2-VRS/67 RC2-RD1-GK3/52 FS30-1-DF-RC2 mitLA - - - : - - - - - - - : -
RC2-RD1-VRS/67 FS-30-1 DF RC2RD —— SYLT mit Fiillung/mit LA o - - - R . : B : B ) } )
AMRUM mit Aufleger X X X X X X X X X X X X X X
RC3 EH-60-SK3 EH-60-SK3-RD - - —
§ como Profil mit LA = = = = = = = = = = =
g — Profil X X X X X X X X X X X X X X
. .. . .. x N Profil mit LA - - - - - - - - - - -
Zugelassene Wande fur Einbruchschutzturen ) PROFITUR o . . ) . . . . . . . ) . . .
<
Die Eignung des Einbruchschutzabschlusses nach den entsprechenden Prifzeugnissen zur Erfillung der Anforderungen des 3 MO et it - - - - - - - - - - -
Einbruchschutzes ist in Verbindung mit folgenden Wanden nachgewiesen. RIVA Profl * X X * X X X * * X X * X X
Profil mit LA - - - - - = = o - - -
. . AURA/ glatt/Lisenen X X X X X X X X X X X X X X
ZUGELASSENE WANDE EINBRUCHSCHUTZ - MASSIVWANDE DESIGNTUR it LA/Lisenen
CORONA
Wangen = = = = = = = = =

Umgebende Wande

GANZGLAS  Designgldser/Ornamentglaser - - - = - B - - - - . - .

Widerstands-

Holzzarge X X X X X X X X X X X X X X
klasse des Aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 Aus Stahlbeton nach DIN 1045 = [—— . . . . . . ) . . . . ) .
BaUteils nECh - o a - - - - g Blockrahmen X X X X X X - X X X X X X
DIN EN 1627 Wanddicke ohne Druckfestigkeits- Mértelaruppe Nenndicke in mm Festigkeitsklasse D
Putz klasse der Steine grupp mind. mind. Stahtzarge X X X X X X X X X X X X X X
Einfachfalz (Normfalz) X X X X - - - X x X x - -
RC2 > 115 >12 > MG 2/DM > 100 > B15 ry  Doppelfalz - - - - x x x - - - - x x x
s stumpf o o o - - - - [} o o - - - -
RC3 =115 =12 > MG 2/DM =120 = B15 stumpf GF _ B _ B o a o : _ B _ 8 o @
Minimalmaf Maderéffnung 635x 635x 635x 635x 635x 635x 635x 635x 635x 635x 635x 635x 635x 635x
1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760
ZUGELASSENE WANDE EINBRUCHSCHUTZ - PORENBETONWANDE LEICHTBAUWANDE (NUR BEI RC2) Moximalmat Maversih 1260x  1260x  1260x  1260x | 1260x  1260x  1260x  1260x  1260x  1260x  1260x  1260x  1260x 1260
e 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
Wand aus Porenbeton Geeignete einbruchhemmende Leichtbauwande miissen den Bodendichtung X X X X X X X X X X X X X X
Anforderungen nach DIN EN 1627 entsprechen. Die folgenden Lichtausschnitt LA - - - - - - - - - - - - -
Widerstands- Nenndicke | Pruckfestigkeit Ausfiihrung Montagewande sind zugelassen: Einfachverriegelung - - - - - - - - - - -
H (%]
klasse der Steine E Einfachverriegelung (verstarkt) X X X X x X = X X X X X X
=
RlGIPS WK (RCZ) 2 Dreifachverriegelung (Bolzenriegel) o o [ o o [} - o o [ [} o o
o
Rcz == 170 mm Verklebt R|G|PS WK (RC3) 2 Dreifachverriegelung (Schwenkriegel) o ¢} ] 0 o ] X ] o o o o o X
ObentiirschlieBer EN 1154 o o o o o o o X X X X X X X
RC3 > 240 mm >4 verklebt . . o
KNAUF SlcherhE|tswand InnentiirschlieBer EN 1154 o o o o o [ o o ] ¢} ] o o o
Oberblende mit Kampfer - - - - - - - - - - - - - -
Lafarge Brandwand L18 Oberblende ohne Kdmpfer - - - - - - - - - - -

Oberlicht mit Kémpfer - - - - - = = = - - - - - _

Leichtbauwdnde nach DIN EN 1627

Windfangelemente - - - - = = - - -

@ EINBRUCHSCHUTZ



Einbruchschutz

Sicherheit, die beruhigt

ERLEBEN SIE EINBRUCHSCHUTZ-TUREN VON GARANT
als Wohnungseingangstur im perfekten Designverbund mit verglasten Lichtausschnitttiren und Ganzglastiren.

VIDEO Einbruchschutz R{E[¢

Spezialband mit 3D-Verstellbarkeit

Schutzbeschlag RAVENNA ES1, Zylinder mit Ziehschutz elektronischer Spion auf Innenseite

Bolzen einer Mehrfachverriegelung im Verriegelungszustand Schlie3blech mit Sperrbigel als hochwertige
Alternative zur Turkette
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https://www.youtube.com/watch?v=yEC3Tjk8ml0&list=PLrpWfBbcJMiCzcsQLT452zSzeBwiFXAPF&index=3

Feuerschutz

Warmstens empfohlen

Feuerschutzturen konnen das Schlimmste oftmals

verhindern. Sicherheitsturen von GARANT bieten |hnen

alle Bestandteile, die optimal vor Gefahren durch Feuer

schutzen.

FUNKTIONEN @
Feuerschutz nach DIN EN 1627

Rauchschutz RS nach DIN 18095 (optional)

Schallschutz nach DIN 4109 (optional)

Einbruchschutz nach DIN EN 1627 (optional)

GARANT-Klimaklasse 2 (optional Klimaklasse 3)
GARANT-Beanspruchungsgruppe nach DIN/RAL

BESCHLAGE
0 PZ-Schloss - Feuerschutzschloss nach DIN 18251 (EN12209)
e Bodendichtung-zum Schutz gegen Luftzug und Schall
(nur bei Funktion Rauch und Schallschutz Pflicht)
o Bénder-Sicherheitsbander
o ObentiirschlieBer—nach EN 1154
© rirdriicker-nach DIN 18527
o SchlieBblech - Spezial SchlieBblech
o Profilzylinder - Standard ( EH nach DIN 18252) *
e Kennzeichnungsschild-im Falz auf der Bandseite

TURBLATTAUFBAU / ZARGENAUFBAU

o Verbundriegel—Rahmenholz + Feuerschutzstreifen + Stabilisator

@ Mittellage-z.B. Vollspanplatte ( optional Spezial Schallddmmeinlage)

Q Deckplatte - HDF ——(optional Alu Klimadeck fur Klimaklasse 3)

@ Oberfldche-z.B. CePal , Schichtstoff, Lack, G-TEC®

@ Zarge - Spezialzarge Feuerschutz, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

SONSTIGES

- Prifzeugnisse/Zulassungen nur in Verbindung mit der dazugehorigen Zarge

- Einbau nur in zugelassene Wande

- Bei Einbruchschutz ist nur die Schlieseite der Tir als Angriffsseite
zugelassen

- Lichtausschnitt in verschiedenen Typen auf Anfrage moglich

* nicht im Lieferumfang enthalten!
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Vorbeugender Feuerschutz ist gut, Feuerschutzturen
von GARANT sind besser. Sie sichern und schutzen
Menschen und Dinge zu Hause, in Betrieben oder

offentlichen Gebauden.

Technische Informationen

Was ist Feuer?

Feuer bezeichnet die Flammenbildung bei der Verbrennung unter Abgabe von Warme und Licht. Voraussetzung fur die Entstehung
und Aufrechterhaltung eines Feuers sind ein Brennstoff, ein Oxidationsmittel, wie etwa Sauerstoff aus der Luft, sowie die Uber-
schreitung der Ziindtemperatur des Brennstoffs. Die Nutzung und zunehmende Beherrschung des Feuers war ein wichtiger Faktor
der Menschwerdung und ist ein Bestandteil aller Zivilisationen.

Feuerschutz

Unter Feuerschutz versteht man alle MaBnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und
Rauch (Brandausbreitung) vorbeugen und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Loscharbeiten
ermoglichen. Da der Feuerschutz in viele Bereiche des taglichen Lebens eingreift, nehmen neben den direkten Feuerschutz-
gesetzen oder Bauordnungen noch zahlreiche weitere Gesetze und Verordnungen Bezug auf den Feuerschutz. Erwahnt seien
hier beispielsweise elektrotechnische Verordnungen oder Lagerbestimmungen fir Gase oder brennbare Flissigkeiten. Auch
Theater- und Veranstaltungsgesetze enthalten Regeln fir einen umfassenden Feuerschutz.

Vorbeugender Feuerschutz

Vorbeugender Feuerschutz ist der Uberbegriff fiir alle MaBnahmen, die im Voraus die Entstehung, Ausbreitung und Auswirkung
von Branden verhindern, beziehungsweise einschranken. Meist wird Feuerschutz in Gebauden betrieben. Er beschrankt sich jedoch
keinesfalls auf sie, sondern wird beispielsweise bei Veranstaltungen immer wichtiger. Dort muss bei Vorfihrungen mit Feuer,
Kerzen und dergleichen ein »Feuerwehrsicherheitswachdienst« oder eine Brandsicherheitswache beigestellt werden.

Der vorbeugende Feuerschutz gliedert sich formal in:
- baulichen Feuerschutz

- anlagentechnischen Feuerschutz

- organisatorischen Feuerschutz

Ziele des vorbeugenden Feuerschutzes:
Primarziel: Rettung von Menschen
Risiken der Brandentstehung minimieren
Risiken der Brandausbreitung minimieren

2R 20 20\ 2

Wertgegenstande schiitzen
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Gesetzliche Grundlagen

Feuerschutz nach DIN EN 1634

Schritt flr Schritt werden die in Deutschland geltenden DIN-Normen an europaweit geltende DIN-EN-Normen angepasst. Fur die
Prifung von Feuerschutztliren gibt es bereits die neue europaische Norm DIN EN 1634-1, nach der GARANT-Feuerschutztliren heu-
te schon gepruft werden. Im Vergleich zur deutschen Norm DIN 4102-5 wurden die Prifbedingungen deutlich verscharft, so dass
die Feuerschutztur aufwendiger konstruiert werden muss als zuvor.

Bis die neue europaische Norm komplett eingefiihrt und in das deutsche Baurecht integriert ist, wird noch eine gewisse Zeit vergehen,
doch GARANT setzt schon jetzt alles daran, fir die Umstellung bestens vorbereitet zu sein.

Feuerschutz nach DIN 4102

Zurzeit gilt fir Feuerschutztlren in Deutschland noch die DIN 4102, die in allen Bundeslandern eingefihrt ist. In der DIN 4102
werden »Feuerschutzabschlisse« wie folgt definiert: »Feuerschutzabschlisse sind selbstschlieBende Turen und selbstschlieBende
Abschliisse wie Klappen und Tore, die dazu bestimmt sind, im eingebauten Zustand den Durchtritt eines Feuers durch Offnungen in
Wanden oder Decken zu verhindern.«

Bei der Planung von Gebauden missen gewisse Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen beachtet werden, insbesondere die
Landesbauordnungen der jeweiligen Bundeslander sowie verschiedene Richtlinien und Verordnungen (z.B. Arbeitsstattenver-
ordnung, Gaststattenrichtlinien).

Weil wir heute schon an die Standards von morgen
denken, sind GARANT-Feuerschutzturen nach der
neuen europaischen Norm DIN EN 1634-1 gepruft.

Sie konnen sich also auf eine aufwendig konstruierte
Sicherheitstur verlassen — und schone Momente
entspannt geniel3en.

Alle Feuerschutztliren aus Holz und Holzwerkstoffen sind »nicht geregelte Bauprodukte«, fur die ein Nachweis in Form

einer »Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung« gefihrt werden muss. Die »Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung« wird vom
DIBt in Berlin aufgrund durchgefihrter Feuerschutzprifungen in Zusammenarbeit mit den Prifinstituten erteilt. Eine Fremduber-
wachung im Betrieb sorgt wahrend der Gultigkeitsdauer der Zulassung fur eine gleichbleibende Qualitat der Feuerschutztiren.

FEUERWIDERSTANDSKLASSEN NACH DIN 4102

Feuerwiderstandsklasse Feuerwiderstand [min]

T30 > 30 feuerhemmend
T60 > 60 hochfeuerhemmend
T90 > 90 feuerbestandig

Dauerfunktion und Rauchschutz

Weitere Grundvoraussetzungen zur Erteilung einer »Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung« ist eine Dauerfunktionsprifung
nach DIN 4102-18 des jeweiligen Feuerschutzelements (zukinftig EN 1191). Bei der Dauerfunktion muss ein Tirelement
insgesamt 200.000 Offnungszyklen standhalten, ohne dass Tiirblatt, Zarge oder die Beschlagsteile eine Funktionsbeeintrachtigung
erleiden.

Die Funktion »Rauchschutz« ist bei Feuerschutztiren nicht zwingend vorgeschrieben, aber optional maoglich. Bei einem Grofteil
der Feuerschutztliren wird auch eine Rauchschutzfunktion gewiinscht. Die Rauchschutzprifung wird ebenfalls an einem
kompletten Element durchgefiihrt, das entsprechende Kriterien nach DIN 18095 erfillen muss (zukiinftig EN 1634-3). Weitere
Informationen sind im Kapitel »Rauchschutz« zu finden.

59



Immer zuverlassig fur Sie im Einsatz:

Modernste Feuerschutzturen von GARANT.

Einsatzempfehlungen

Grundsatzlich muss vom Architekten oder Feuerschutzbeauftragten festgelegt werden, an welchen Stellen im Gebdude eine Feuer-
schutztlr montiert werden muss. Feuerschutztiiren missen in jedem Fall eine gultige »Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung«
besitzen und selbstschlieBend sein (TurschlieBer). Optional kdnnen TirschlieBer mit Feststellanlagen und Rauchmeldern zum
Einsatz kommen. Die Montagerichtlinien in der mitgelieferten Einbauanleitung missen zwingend eingehalten werden.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen bei GARANT

GARANT besitzt zurzeit eine giiltige »Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen« fiir Feuerschutztiiren:
> Z-6.20-2095 - GARANT-Typen T30-1-FS30/T30-1-RD-FS30 und T30-2-FS30/T30-2-RD-FS30

Lieferumfang und Bestimmungen bei Feuerschutzturen

Als Hersteller von Feuerschutztlren ist GARANT dazu verpflichtet, ein funktionsfahiges Feuerschutzelement an den Kunden aus-
zuliefern. Ein funktionsfahiges Feuerschutzelement besteht aus Tirblatt und Tirzarge (inkl. aller Beschlage, wie Bander, Schloss,
SchlieBblech, TurschlieBer und Tirdriicker). Weiterhin miissen die Zulassung sowie eine Montageanleitung mitgeliefert werden.

Beispiele fur den Einsatz von Feuerschutzturen

Beispiel 1:

Fluchtwege in offentlichen Gebauden missen in vielen
Fallen mit Feuerschutztiren ausgestattet werden, z.B. mit
der Feuerwiderstandsklasse T30

Beispiel 2:

Turen zwischen Keller und Heizungskeller missen in vielen
Fallen mit Feuerschutztiren ausgestattet werden, z.B. mit
der Feuerwiderstandsklasse T30

) 0O
§> 1O
Krankenhaus-

~

Heizungs-
keller

T

Keller

Fluchtrichtung =
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Produktiibersicht — Feuerschutztiiren von GARANT
GARANT bietet eine Vielzahl von Feuerschutztiiren mit Priifzeugnis an. Je nach Einsatzgebiet konnen Feuerschutztiiren mit weite-
ren Funktionen und Extras ausgestattet werden (z.B. Einbruchschutz, Klimaklasse 3). Alle Feuerschutztiren mit Rauchschutz haben

o ] ] . mindestens die Schallschutzklasse SK1. Wahrend sich die Technik im Inneren der Tur befindet, passt die duf3ere Optik perfekt zum
Die Eignung des Feuerschutzabschlusses nach den entsprechenden bauaufsichtlichen Zulassungen zur Erfullung der STANDARD-Programm von GARANT

Anforderungen des Feuerschutzes ist in Verbindung mit folgenden Wanden nachgewiesen. Bei der Verwendung sind die
bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu beachten.

Zugelassene Wande fur Feuerschutztiuren

ZUGELASSENE WANDE:
« Wande aus Mauerwerk:

Maverziegeln, Kalksandstein, Normalmauermrel

- Beton/Stahlbeton EINFLUGELIG ZWEIFLUGELIG
x = zuldssig bzw. Standard

- Porenbetonsteinen, Porenbeton-Wandplatten, bewehrte Porenbetonplatten

- = nicht méglich e 2 -
o0 = optional moglich 2 2 2 % % E % g a
. . . . . . & & o & & 4 = g2
« Wande aus Gipsplatten, die wie folgt nachgewiesen sind: G G g g g g 5 | 8 & g 3
. b : a 2 a o > s & : 3
- Wande nach DIN 4102-4 — Tabelle 10.2 & = 2 b e 2 = 5 & =
o 2 2 @ b 2 2 2 2 2 2
- durch verschiedene allgemeine Bauartgenehmigungen Feuerschutz T30 nach DIN 4102 X x X X X x X X x x X x X X X x X
- durch verschiedene allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnisse e e M 10 - - R B B & - B & = B i R - - i 2
Schallschutz Rw nach DIN 4109 (gefalzt) 32dB 32dB 37dB 42 dB 32dB 37dB 42dB 42dB 42dB 42dB 32dB 32dB
_  (Schallschutzklasse) ) ) (SK1)  (SK1)  (SK2)  (SK3) i (SKI) ~ (SK2)  (SK3) ~ (SK3)  (SK3)  (SK3) ) : (SK1)  (SK1)
* bekleidetet Stahlstltzen, die wie folgt nachgewiesen sind: &  schallschutz Rw nach DIN 4109 (stumpf) ) 3B 3208 3708 4208 320B 370 4208  420B  420B  42dB . ) . i
£ (Schallschutzklasse) (SK1)  (SK1)  (SK2)  (SK3) (SKI) ~ (SK2)  (SK3) ~ (SK3)  (SK3)  (SK3)
- nach DIN 4102-4 5
. i . . . . . . X Einbruchschutz nach DIN EN 1627 - - - - - - RC2 RC2 RC2 RC2 - RC 2 RC3 - - - -
- durch bestimmte allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnisse (ggf. mit statischem Nachweis) e —————— . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klimaklasse Il (DIN 1121: Priifklima c) o o o 0 o o o o [ o o o o o o o o
Beanspruchungsgruppe E E E E E E E [E E E [E E E E E E E
. . . . . . . N . glatt X = X = X X X X X X X X X X = X =
Alle zugelassenen Wande sind in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-6.20-2095 zu finden. RERE | MR i . : . i i ) i i i i . : ) . i .
Alle Hinweise in dieser Zulassung sind zwingend zu beachten (DIN-Normen, Wandstadrken usw.) i glatt - - - - - - - - - - - - - - - - -
STILTUR mit LA - - - - - - - - - - - - - - - - -
AMRUM mit Aufleger X = X = X X X X X X X X X X = X =
mit LA - - - - - - - - - - - - - - - - -
= COMO
E glatt = = = = = = = = = = = = = = = = =
g Profil X = X = X X X X X X X X X X = X =
x PARMA
a N Profil mit LA - x - X - - - - - - - - - - X - X
=] PROFILTUR
=2 Profil X = X = X X X X X X X X X X = X =
< MILANO
© Profil mit LA = - = = = = - B B R - R - _ _ B _
Profil X = X = X X X X X X X X X X = X =
RIVA
Profil mit LA = = = = = = = = = = = = = = = = =
glatt/Lisenen X = X = X X X X X X X X X X = X =
DESIGNTOR A0FA mit LavLisenen : - B - : - : . - : : . : . : B )
Wangen = = = = = = = = = = = = = = = = =

GANZGLAS  Designglaser/Ornamentglaser - - - - = = = = = = = - - - - - -

Holzzarge b3 X X b3 X X X X X X b3 X X X b3 X X
é Blendrahmen b3 X X b3 X X X X X X b3 X = X b3 X X
g Blockrahmen X X X X X X x X X x X X = X X X x
Stahlzarge X X X X X X X X - - - - - X X X X
Einfachfalz (Sonder: 30,5 x 13) b3 X X X = = X X = = = = = X X X X
N Einfachfalz (Normfalz: 35,5 x 13) = = = = X X = = X X = = = = = = =
& Doppelfalz - - - - - - - - - - X X X = = = =
stumpf/stumpf LF o o o o o - o o ] o o o o o o o o
MinimalmaB Mauersffnung 635x 635x 635x 635x 635x 635x 635x 635x 635x 635x 635x 635x 635x 1385x  1385x  1385x  1385x
1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760
MaximalmaB Mauersffnung 1260x  1260x  1260x  1260x  1260x  1260x  1260x  1260x  1260x  1260x 1260 x 1260x 1260x 2510x  2510x  2510x  2510x
2130 2130 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
Bodendichtung - - X X X X - X X X X X X - - X X
Lichtausschnitt LA = X = X = = = = = = = = = = X = x
Einfachverriegelung X X X X X X - - X - - - - X X X X
g Einfachverriegelung (verstarkt) o o ] o 0 o X X o X = X = o o o o
E Dreifachverriegelung (Bolzenriegel) o o [ o o o o o o o = o = = = = =
3 Dreifachverriegelung (Schwenkriegel) ¢} o [ o o o ] ¢} o ] X 5} X - - - -
Obenttirschliefler EN 1154 b3 X X b3 X X X X X X b3 X X X X X X
InnenttirschlieBer EN 1154 o o o o o [ o o o o o o o = = = =
Oberblende mit Kampfer o [} [ o - - - - - - - - - o o [ o
Oberblende ohne Kampfer o o o o - - - - - - - - - o 0 o o
Qberlicht mit Kdmpfer o [ o o = = = = = = = = = o [} [ o
Windfangelemente (kein SZ) - - ] o - - - - - - - - - - - ] o



Feuerschutz

Warmstens empfohlen

ERLEBEN SIE FEUERSCHUTZ-TUREN VON GARANT
als Wohnungseingangstur im perfekten Designverbund mit verglasten Lichtausschnitttiren und Ganzglastiren.

VIDEO Feuerschutz H{E[:¢

Spezialband mit 3D-Verstellbarkeit

Feuerschutz-Schutzbeschlag RAVENNA mit Langschild Spion auf Turinnenseite mit Klappe

Ausloser fur automatisch absenkende Bodendichtung Funktionskennzeichnung im Tirfalz
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https://www.youtube.com/watch?v=J4C5Urop0Rw&list=PLrpWfBbcJMiCzcsQLT452zSzeBwiFXAPF&index=2

Rauchschutz

Damit Schadstoffe drauBen bleiben

Sicherheit vom Experten: GARANT-Rauchschutzturen schutzen

vor Schadstoffen, die haufig als giftige Rauchgase — zum

Beispiel durch Verbrennungsprozesse — entstehen.

FUNKTIONEN

Rauchschutz RS nach DIN 18095

Schallschutz Schallschutz nach DIN EN 1627 (optional)
GARANT-Klimaklasse 2 (optional Klimaklasse 3)
GARANT-Beanspruchungsgruppe nach DIN EN 1192

BESCHLAGE

@ rz-schioss—nach DIN 18251

e Bodendichtung-zum Schutz gegen Luftzug und Schall

e Bander -je nach Ausflihrung 3-teilige Bander oder
Sicherheitsbander

@ obentiirschlieBer -nach EN 1154

e Tirdriicker —nach DIN 18273 (mit Einbruchschutz
zusétzlich nach DIN 18257)

o SchlieBblech —SpezialschlieBblech

0 Profilzylinder—je nach Funktion*

o Kennzeichnungsschild-im Falz an der Bandseite

TURBLATTAUFBAU / ZARGENAUFBAU
o Rahmenholz-z.B. Hartholz oder MDF
@ Stabilisator - aus Holzwerkstoffen

0 Mittellage —z.B. Vollspanplatte oder Spezial Inneneinlage
@ Deckplatte — HDF (optional Alu Klimadeck fiir Klimaklasse 3)
(P oberflache-2B. CePal , Lack, Schichtstoff, G-TEC®

m Zarge-z.B. Normzarge, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

SONSTIGES

9

9
9
9

Priifzeugnisse / Zulassungen nur in Verbindung mit der dazugehorigen Zarge
Einbau nur in zugelassene Wande
Bei Einbruchschutz ist nur die SchlieRseite der Tiir als Angriffsseite zugelassen

Lichtausschnitt in verschiedenen Typen auf Anfrage maglich

* nicht im Lieferumfang enthalten!
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Nicht nur in Gebauden, in denen viele Menschen
zusammenkommen, verhindern Rauchschutzturen
die Ausbreitung von Rauch. Auch im privaten

Bereich schutzen sie vor Rauchgasvergiftungen,

die bel Wohnungsbranden haufig Todesursache sind.

Technische Informationen

Was ist Rauch?

Rauch ist ein meist durch Verbrennungsprozesse entstehendes Aerosol in feinstverteilter Form aus Abgasen, Staubpartikeln und
Nebeltropfchen. Umgangssprachlich wird dichter, undurchsichtiger und gegebenenfalls dunkler Rauch als Qualm bezeichnet.

Gefahren des Rauchs

Rauch ist in der Regel ein Schadstoff fir Mensch und Umwelt. Die Rauchvergiftung ist eine verbreitete Todesursache bei Wohnungs-
branden. Dabei tritt der Tod meist durch eine Kombination aus thermischen Verletzungen mit Erstickung und Lungenreizung ein. Die
meisten Brandopfer (in Deutschland 70 %) verungliicken nachts, da tagstiber ein Feuer meist schnell entdeckt und geldscht werden
kann. Nachts dagegen schlaft auch der Geruchssinn, sodass die Opfer im Schlaf berrascht werden, ohne die gefahrlichen Brandgase
zu bemerken. Deshalb fallen fast alle Brandtoten nicht den Flammen, sondern den giftigen Rauchgasen zum Opfer, die wahrend der
Schwelbrandphase entstehen. In Deutschland sterben 95 % der Brandtoten an den Folgen einer Rauchvergiftung durch die geruchlosen
Gase Kohlenmonoxid und Kohlendioxid — schon wenige Lungenflllungen Kohlenmonoxid sind todlich.

Vorbeugender Rauchschutz

Auf der einen Seite konnen sogenannte Rauchmelder besonders wahrend des Schlafes mogliche Opfer warnen und
Menschenleben retten. Auf der anderen Seite missen die baulichen Gegebenheiten so gestaltet sein, dass die Ausbreitung
von Rauch weitgehend verhindert wird. Rauchschutztliren sind so ausgelegt, dass sie die Ausbreitung von Rauch verhindern
und Flucht- und Rettungswege flir eine gewisse Zeit rauchfrei halten. Besonders wichtig ist dies in Gebauden, wo sich grof3ere
Menschenmengen aufhalten, wie beispielsweise Krankenhauser, Banken, Sporthallen oder Veranstaltungsgebaude.

Die grundsatzlichen Anforderungen an Rauchschutztiiren sind:

Rauchschutztliren missen ein Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis besitzen.
Rauchschutztiren missen selbstschlieBend sein.

Rauchschutztiren missen zu jeder Zeit ihre Funktionsfahigkeit gewahrleisten.

2R 20 20 \Z

Das komplette Element muss von einem Hersteller geliefert werden.
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Gesetzliche Grundlagen

Prufung von Rauchschutztiren

Die Priifung von Rauchschutztiiren erfolgt nach DIN 18095 (Rauchschutz) und DIN 4102-18 (Dauerfunktion). In allen Bundeslandern
wurde die DIN 18095 als technische Baubestimmung baurechtlich eingefihrt. Wahrend der Prifung wird die Luft im Prifraum

auf 200°C erhitzt und ein definierter Uberdruck von 50 Pascal erzeugt. Unter diesen Bedingungen diirfen gewisse Leckraten nicht
iiberschritten werden (1-fliigelig 20m?®/h - 2-fliigelig: 30m?*/h), um die Rauchschutzpriifung zu bestehen. Bei der Dauerfunktion
muss ein Tiirelement insgesamt 200.000 Offnungszyklen standhalten, ohne dass Tiirblatt, Zarge oder die Beschlagsteile eine
Funktionsbeeintrachtigung erleiden. Nach der erfolgreichen Rauchschutz- und Dauerfunktionsprifung wird dem Antragsteller

ein »Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis« von der anerkannten Prifstelle ausgestellt. Lt. DIN 18095 mussen alle
Rauchschutztliren mit einem Kennzeichnungsschild versehen werden.

Allgemeines bauaufsichtliches Priufzeugnis bei GARANT

GARANT besitzt zurzeit eine giiltige »Allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnisse« fiir Rauchschutztiiren:
- ABP P-5011 DMT-DO - Rauchschutztiir Typ »RD1 und RD2«
- P-12-000738-PR0O1-ift - Rauchschutztiir mit Einbruchschutz Typ »Einbruchhemmend-RD1«

Unsere gepruften GARANT-Rauchschutzturen erfullen
selbstverstandlich die gesetzlich vorgeschriebenen
Sicherheitsstandards fur Rauchschutz und Dauer-

funktion. Ihr Architekt oder Feuerschutzbeauftragter

berat Sie zum Einsatz von Rauchschutzturen in
lhrem Gebaude.

Lieferumfang und Bestimmungen bei Rauchschutzturen

Hersteller von Rauchschutztiiren sind gesetzlich dazu verpflichtet, ein funktionsfahiges Rauchschutzelement
auszuliefern, zum Lieferumfang gehdren die folgenden Teile:

Turblatt

Zarge

TiurschlieBer
Turdrickergarnitur

Bander, Schloss, Schlie3blech
Montageanleitung, Prifzeugnis

N2 20 20 20\ 22

Bezeichnung von Rauchschutzturen

Nach DIN 18095 werden Rauchschutztiiren in 1- und 2-flligelige Tiiren unterschieden:
- Rauchschutztir (RS), 1-fligelige Tur nach DIN 18095 - RS-1
- Rauchschutztir (RS), 2-fliigelige Tir nach DIN 18095 - RS-2
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E | n SatZ e m pfe h lu n g e n Produktiibersicht — Rauchschutztiiren von GARANT

GARANT bietet eine Vielzahl von Rauchschutztliren mit »Allgemeinem bauaufsichtlichem Priifzeugnis« an. Je nach Einsatzgebiet
kdnnen Rauchschutztiiren mit weiteren Funktionen und Extras ausgestattet werden (z.B. Einbruchschutz, Klimaklasse 3). Alle
Rauchschutztiren ohne Lichtausschnitt haben mindestens die Schallschutzklasse SK1. Wahrend sich die Technik im Inneren der

Grundsatzlich muss vom Architekten oder Feuerschutzbeauftragten festgelegt werden, an welchen Stellen im Gebaude eine Tiir befindet, passt die duBere Optik perfekt zum STANDARD-Programm von GARANT.

Rauchschutztlr montiert werden muss. Rauchschutztiren missen in jedem Fall ein gultiges »Allgemeines bauaufsichtliche
Prifzeugnis« (AbP) besitzen und selbstschlieBend sein (TurschlieBer). Optional konnen TirschlieBer mit Feststellanlagen/
Freilaufeinrichtung und Rauchmeldern zum Einsatz kommen. Die Montagerichtlinien in der mitgelieferten Einbauanleitung
mussen zwingend eingehalten werden.

Musterbauordung MBO
- ulassig baw Standard

Rauchschutztiiren (RS-Tiren) missen dort eingebaut werden, wo sie nach bauaufsichtlichen Vorschriften fir Rauchschutztiiren =~ =nicht mdglich : L
ohne Einbruchschutz (RD) mit Einbruchschutz (WK-RD)

gefordert werden (MBO — Musterbauordnung). Je nach Landesbauordnung gibt es weitere Richtlinien und Verwaltungsvorschriften, o = optional moglich 1-fligelig 2-fliigelig 1-fligelig

die stark von der MBO abweichen konnen.

EINSATZEMPFEHLUNGEN LAUT MUSTERBAUORDNUNG MBO (BEISPIELE)

VRS/67 SSK3 RC2 RD
SDB/67 SSK4 RC2 RD
VRS/67 SSK3 RC3 RD

VS3/40-LA RD
VS1/40-LA RD
VS1/46 RC2 RD
SD2/46 RC2 RD
VS3/46 RC2 RD
GK3/52 RC2 RD

a
[
3
)
3
E

VS1/40 RD

VS3/40 RD
SD2/40 RD
VRS/67 RD
SDB/67 RD
VS1/40 RD

809 E fohl Ei Rauchschutz nach DIN 18095 RS1 RS1 RS1 RS1 RS1 RS1 RS1 RS1 RS2 RS2 RS1 RS1 RS1 RS1 RS1 RS1 RS1
Rauchschutz nach DIN 1 5 LY insatzort Einbruchschutz DIN EN 1627 = = = = E = = = = = RC2 RC2 RC2 RC2 RC2 RC2 RC3
—  Schallschutz Rw nach DIN 4109 (gefalzt) 32dB 32dB 37dB 37dB 42dB 42dB 42dB 47dB 32dB 32dB 32dB 38dB 42dB 42dB 43dB 42dB 42dB
q q q g 2 3 o 2 (Schallschutzkl SK1 SK1 SK2, SK2) SK3) SK3) SK3) SK4) SK1 SK1 SK1 SK2) SK3) SK3) SK3] (SK3) SK3)
Sofern der Ausgang eines notwendigen Treppenraumes nicht unmittelbar ins Freie fiihrt, muss der Raum g (ochalschuizilasse] Gl = B EE = BEEE - Bl - ECE G5 RS Y Ek3)
q q q q q q £ Schallschutz Rw nach DIN 4109 (stumpf) 32dB 32dB 37dB 37dB 42dB 42dB 42dB 47dB 32dB 32dB 32dB 38dB 42dB 42dB 43dB 42dB 42dB
RS1/RS2 ZWISCh?n dem notwend{gen Treppenraum und dem AUSgang ins Freie rauchdichte und selbstschlieende % (Schallschutzklasse) (SK1) (SK1) (SK2) (SK2) (SK3) (SK3) (SK3) (SKé) (SK1) (SK1) (SK1) (SK2) (SK3) (SK3) (SK3) (SK3) (SK3)
Abschlusse 2l nOtWendlgen FlUren haben' - Klimaklasse Il (DIN 1121: Priifklima b) X X X X X X X X X X X X X X X X X
| t d T .. " Off t d Fl hd ht d lb t hl B d Klimaklasse Il (DIN 1121: Priifklima c) o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o
RS1 /RS2 :bnohvlvlfan %enb reppenraumen mussen nungen zu notwendigen rluren rauchdicnte und selbstscnliebenae Beanspruchungsgruppe g 5 : 5 : 3 5 3 ) . z e z z e 5 e
schlusse naben.
" glatt X - X - X X - X X - X X X X X X X
NORMTUR  NORMTUREN
. . . . . . " . mit LA = X B X = B X = = X = = = B =
RS1/RS2 Notwendige Flure sind durch nichtabschliefibare, rauchdichte und selbstschlieende Abschliisse in ) o e ) . ) . i ) : ) ) i : ) i _ i
Rauchabschnitte zu unterteilen. STILTUR
AMRUM mit Aufleger X - X - X X - X X - X X X X X X X
" " . . Profil X - X - X X - X X - Profil einseitig mdglich
RS1 /RS2 Laut Musterbauordnung (MBO) der Lander miissen in Geschossen mit mehr als 4 Wohnungen - CoMO S ) ) ) ) ) ) i ) ) ) ) ) i ) i
allgemein zugangliche Flure angeordnet sein, die vom Treppenhaus rauchdicht abgeschottet sind. = proi ) . ) ) ) ) i ) ) i ) ) . ) ) ) )
8 PARMA
I3 " Profil mit LA - - - - - - - - - - - - - - -
=3 | PROFILTUR
= Profil X = X = X X = X X = X X X X X X X
< MILANO
] Profil mit LA - - - - - a = - - - - B - - -
]
- Profil X = X = X X = X X = X X X X X X X
Beispiel 1: Beispiel 2: Profil mit LA - - - - - - - - - - - - -
. . . . N . . . N N - . . N . glatt/Lisenen X = X = X X = X X - X X X X X X X
Hotelzimmer mussen in vielen Fallen mit Rauchschutztiren Flure in groBeren Gebdauden missen in vielen Fallen in oesionTiR AURAY it UiLisenen _ _ _ ) : ) _ ) ) _ ) ) - ) -
. . . . . CORONA
ausgestattet werden, um die Flucht- und Rettungswege zu Rauchabschnitte unterteilt werden, um die Rauchausbreitung Wangen : - : : E : E ; : . : : : : :
sichern —in diesem Fall eine Rauchschutztiir RS1 nach einzugrenzen — in diesem Fall durch eine Rauchschutztiir CANZCEASIDesionoliser Ormamentolicey - - - - - - - - - - - - - - :
. . . . Holzzarge X X X X X X X X X X X X X X X X X
DIN 18095 mit giltigem AbP. RS1 nach DIN 18095 mit gultigem AbP. =l
& endrahmen X X X X X = = = X X X X X X =
g Blockrahmen X X X X X X X X X X X X X X X X
P———
[ 1 1 Stahlzarge X X X X X X X X X X X X X X X X X
S D D :] Einfachfalz 25,5 x 13mm X X X X X = = = X X X X X X =
N Doppelfalz = = = = = X X X = = = = = = X X X
D I:‘ s stumpf o o o 0 o - - - o o o o o - -
stumpf GF - - - - - o o o - - - - - o o o o
D D Mi Imal M f 635x 635x 635x 635x 635x 635x 635x 635x 1125x 1125 x 635 635x 635x 635x 635x 635x 635x
ARSI 1760 %0 170 1760 170 1760 | 1760 1760 1860 1860 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760
] D D MaximalmaB M St 1260 x 1260 x 1260 x 1260 x 1260 x 1260 x 1260 x 1260 x 1985 x 1985 x 1260 x 1260 x 1260 x 1260 x 1260 x 1260 x 1260 x
exmeaiman aderorinung 2060 2260 2260 2260 | 2260 2260 | 2260 2260 2260 2260 | 2260 2260 2260 2260 | 2260 2260 2260
Hotelzimmer Bodendichtung X X X X X X X X X X X X X X X X X
o Oo|— Lichtausschnitt LA - X - X - - - - - X = B - - -
o O f— ) o Einfachverriegelung X X X X X X X X X X = = = ° =
& Einfachverriegelung (verstarkt) 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 X X X X X X
=
g Dreifachverriegelung (Bolzenriegel) [ 0 0 0 0 0 0 o = = 0 0 0 0 0 0
@ Dreifachverriegelung (Schwenkriegel) 0 0 0 0 0 0 0 o = = o 0 0 0 0 0 X
[ I 1 ObentiirschlieBer EN 1154 X X X X X X X X X X X X X X X X X
I ) InnentiirschlieBer EN 1154 0 0 o 0 0 0 0 0 ° = 0 o 0 o 0 0 o
Oberblende mit Kampfer 0 0 0 0 0 = = = 0 0 - - - = -
Hotelflu r Oberblende ohne Kampfer 0 0 0 0 0 - - - 0 0 - - B - -
Oberlicht mit Kdmpfer o 0 0 0 Y o = = [ 0 - - - - -
[ ] Windfangelemente 0 0 0 0 0 - - - 0 0 - - B & &




Rauchschutz

Damit Schadstoffe drauf3en bleiben

ERLEBEN SIE RAUCHSCHUTZ-TUREN VON GARANT
als Wohnungseingangstur im perfekten Designverbund mit verglasten Lichtausschnitttiren und Ganzglastiren.

VIDEO Rauchschutz  [[:{H[%1¢

ObentiirschlieBer mit Gleitschiene

Feuerschutzbeschlag Edelstahl und Panikstangengriff Spezialband mit 3D-Verstellbarkeit

Feuerschutzbeschlag Edelstahl mit Kurzschild Falztreibriegel fiir Verriegelung des Standfligels
2-fluglige Ausfiihrung bei 2-fliigligen Tiren
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https://www.youtube.com/watch?v=YMJO2Cwo_D4&list=PLrpWfBbcJMiCzcsQLT452zSzeBwiFXAPF&index=8
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Strahlenschutz

Diagnose: Sicherheit

GARANT-Strahlenschutzturen kommen uberall dort zum
Einsatz, wo Menschen und Umwelt vor schadigender

Strahlung geschutzt werden mussen.

J

Strahlenschutz nach DIN 6834 Rahmenholz-MDF
Schallschutz nach DIN 4109 (optional) Stabilisator - aus Holzwerkstoffen
GARANT-Klimaklasse 2 Mittellage -Vollspanplatte
GARANT-Beanspruchungsgruppe nach DIN/RAL Deckplatte -HDF Strahlenschutzplatte mit Bleieinlage

(verschiedene Bleistarken)

Oberflache-z.B. CePal , Schichtstoff, Lack, G-TEC®

PZ-Schloss—Standard, je nach Strahlenschutz Spezial Zarge—Spezialzarge*

Rontgenschloss

Bodendichtung-zum Schutz gegen Luftzug und Schall (optional)

Bander—je nach Ausfiihrung 3-teilige Bander oder Sicherheitsbander - Strahlenschutz nur in Verbindung mit der dazugehdrigen Zarge
Tirdriicker - Standard (je nach Strahlenschutz Spezial- - Lichtausschnitt in verschiedenen Typen auf Anfrage mdglich
Strahlenschutzdriicker) *

SchlieBblech-optional verstarktes SchlieBblech* *nicht im Lieferumfang enthalten!

Profilzylinder - Standard oder 2 Halbzylinder *

Kennzeichnungsschild-im Falz auf der Bandseite 77
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In Krankenhausern, Arztpraxen und kerntechnischen

Anlagen: Unsere Strahlenschutzturen bieten ins-

besondere dem Personal zuverlassigen Schutz vor
Strahlungsrisiken.

Was ist Strahlung

Der Begriff Strahlung bezeichnet die Ausbreitung von Teilchen oder Wellen. Trifft die Strahlung auf ein Hindernis, wird sie entweder
absorbiert, unbeeinflusst hindurch gelassen, gestreut oder reflektiert. Rontgenstrahlung bezeichnet elektromagnetische Wellen mit
Photonenenergien und wurde am 8. November 1895 von Wilhelm Conrad Rontgen entdeckt und tragt ihnren Namen im deutsch-
sprachigen sowie fast im gesamten mittel- und osteuropaischen Raum zu seinen Ehren.

Strahlenschutz

Unter Strahlenschutz versteht man den Schutz von Mensch und Umwelt vor den schadigenden Wirkungen der Strahlung aus
natlrlichen und kiinstlichen Strahlenguellen. Der Strahlenschutz ist insbesondere wichtig fiir das Personal kerntechnischer
Anlagen wie zum Beispiel Kernkraftwerke und im Bereich der Medizin, insbesondere in der Radiologie, Nuklearmedizin und
Strahlentherapie.

Um die Ziele des Strahlenschutzes zu erreichen, hat die IAEA zehn Fundamental Safety Principles zusammengefasst und 2006
vorgestellt. Dieses Dokument wurde flr samtliche EU-Staaten als verbindlich eingestuft.

STRAHLENSCHUTZ

Beispiele:
Es durfen keine Strahlungsrisiken ohne einen daraus resultierenden Uberwiegend positiven Nutzen entstehen.

Die Strahlendosis soll die fur die jeweiligen Bedingungen festgelegten Grenzwerte nicht tberschreiten.
Vorbereitungen missen getatigt werden, um NotfallschutzmafBnahmen auszulosen und durchfiihren zu kdnnen.

N2 20 20\ 28\

Der Schutz vor bestehenden oder unregulierten Strahlungsrisiken muss verantwortbar sein und optimiert werden.

Gesetzliche Grundlagen

Zum Schutz vor Strahlung wurden in Deutschland verschiedene Gesetze, Richtlinien und DIN-Normen verabschiedet,
die beachtet werden mussen.

Atomgesetz (AtG)
Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrvVG)
Réntgenverordnung (RGV)
Strahlenschutzverordnung (StriSchV)
Strahlenschutztiren - DIN 6834 - Teil 1 -5

2R 2R 20\ Z

Alle Strahlenexpositionen oder Strahlungsrisiken missen so niedrig wie verninftigerweise maoglich gehalten werden.
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Je nach Dicke der Bleieinlage in Turblatt und Tirzarge wird die Strahlung um ein definiertes Maf3 geschwacht (Bleigleichwert oder

Schwachungsgrad). Bei GARANT kdnnen Strahlenschutztiiren mit Bleidicken von 1 mm (BLEI-1) oder 2 mm (BLEI-2) zum Einsatz kommen.

15 Blatt Papier
1 Blatt bzw.
Papier 4 mm Aluminium Blei

o-Strahlung

-Strahlung abgeschwachte

Rontgen-Strahlung

Rontgen-Strahlung

v-Strahlung

—_— e — e e e e e - == >
— abgeschwachte

y-Strahlung

Strahlenschutztiiren von GARANT werden nach DIN 6834 (Teil 1-5) gefertigt und dienen zum Schutz gegen Réntgen-, Gamma-

und Elektronenstrahlung in vorwiegend medizinisch genutzten Raumen. Der erforderliche Strahlenschutz wird durch Bleieinlagen
im Turblatt und der Zarge erzielt. Die Dicke der Bleieinlage ist nach DIN 6834 mit dem Bleigleichgewicht oder Schwachungsgrad in
mm fir die Gesamtbleidicke festgelegt. Der notwendige Bleigleichwert oder notwendige Schwachungsgrad einer Strahlenschutztlir
ergibt sich aus dem Strahlenschutzplan zur Errichtung einer Anlage nach DIN 6812, DIN 6846 oder DIN 6847.

STRAHLENSCHUTZ

Von Spezialisten fur Spezialisten: GARANT-

Strahlenschutzturen werden nach DIN-Normen
gefertigt und schutzen im medizinischen Bereich
vor Rontgen-,Gamma- und Elektronenstrahlung.

Typenbezeichnungen bei GARANT

GARANT bietet unterschiedliche Strahlenschutztiren mit verschiedenen Bleidicken an. Wahlweise kann die Tur mit einem erhohten
Schallschutz ausgestattet werden. Lichtausschnitte werden bei Strahlenschutztiiren in vielen Fallen als sogenanntes »Sprech-
fenster« ausgefiihrt, so dass beispielsweise ein Arzt mit dem Patienten bei geschlossener Tur im Rontgenraum sprechen kann.

VERSCHIEDENE GARANT-TYPEN MIT STRAHLENSCHUTZ

1 mm Blei PB1-VS1/46 PB1-VS1/46-LA PB1-VS1/46

2 mm Blei PB2-VS1/46 = PB2-VS1/46

Beispiel: [
Rontgenraume in Arztpraxen oder Krankenhadusern o
missen beispielsweise mit Strahlenschutztiren _O B 4:98
»BP1« oder »BP2« ausgestattet werden. = o
Rontgenraum
A‘A
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Produktiibersicht — Strahlenschutztiiren von GARANT

F u r J e d e S E l n S a tZ g e b l Et d I e rl C h t l g e St ra h le n . GARANT bietet eine Vielzahl von Strahlenschutztiiren an, die nach DIN 6834 (Teil 1-5) gefertigt werden. Je nach Einsatzgebiet
kdnnen Strahlenschutztiiren mit weiteren Funktionen und Extras ausgestattet werden (z.B. Schallschutz, Klimaklasse 3). Wahrend

SC h u tZt u r VO n GARANT | n n e n St ra h le n SC h utZ—TeC h - sich die Technik im Inneren der Tur befindet, passt die auf3ere Optik perfekt zum STANDARD-Programm von GARANT.

nik nach DIN-Normen, auf3en ein Design, das zu
lIhrem Unternehmen passt.

x = zulassig bzw. Standard L) EILE2

— =nicht mgglich

0 = optional moglich
DIN 6834: Bleigleichwert: 1 mm X X X X - - = -
DIN 6834: Bleigleichwert: 2 mm - - - - X X X X

z

£ Schallschutz Rw nach DIN 4109 32db 37dB 42dB 32db 37dB 42dB

g (Schallschutzklasse) (SK1) (SK2) (SK3) (SK1) (SK2) (SK3)

=z

@ Klimaklasse Il (DIN 1121: Priifklima b) X x X X X X X X
Klimaklasse Il (DIN 1121: Priifklima c) = = = = = = = =
Beanspruchungsgruppe s s s B B s B s

N glatt X = X X X = X X
NORMTUR NORMTUR
mit LA (Sonder) = X = = = X - -
glatt = = = = = = = °
N ST
STILTUR mit LA (Sonder) = = = = = o = o
AMRUM mit Aufleger X = X = X = X =
Profil = = = = = = = =
CoMO0
Profil mit LA = = = = = = = =
Profil X = X X X = X X
PARMA
. Profil mit LA = = = = = = = =
PROFILTUR
Profil X = X X X = X X
MILANO
Profil mit LA = = = - = = = =
Profil X = b3 X X o X X
RIVA
Profil mit LA = = = o = o =
glatt/ Lisenen X X X X X X X X
i AURA/ .
DESIGNTUR CORONA mit LA/ Lisenen = = = ° = = =
Wangen = = = = = = = =
GANZGLAS  Designgldser/Ornamentglaser - - - - - - - -
Holzzarge (nicht von GARANT) X X X X X X X X

@ Blendrahmen = = = = = = = =

&

& Blockrahmen = = = = = ° ° =
Stahlzarge X X X X X X X X
Einfachfalz (Normfalz) X X X X X x X X

N Doppelfalz - - - - - - - -

<

= stumpf - - - - - - - -
stumpf GF = = = = = = = =
Minimalmaf Mauerdffnun: 635x 635x 635x 635x 635x 635X 635x 635x

9 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760
Wit Ve 1270 x 1270 x 1270 x 1270 x 1020 x 1020 x 1020 x 1020 x
X e 2265 2265 2265 2265 2140 2140 2140 2140
Bodendichtung X [ X X X o X X
Lichtausschnitt LA = X = = = X = =
Einfachverriegelung X X X X = = = =
wn

E Einfachverriegelung (Spezial Rontgenschloss) = = = = X X X X

=

2 Dreifachverriegelung (Bolzenriegel) o [ o o = = = =

=)

@ Dreifachverriegelung (Schwenkriegel) o [ o ¢} - - - -
Obenttirschliefier EN 1154 [ o o o o o o o

InnentiirschlieBer EN 1154 = - = = = = - -
Oberblende mit Kampfer - - - - - s - -
Oberblende ohne Kampfer - - - - = = - -
Oberlicht mit Kdmpfer - - - = - - . n

Windfangelemente - - - - = = - -
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Strahlenschutz

Diagnose: Sicherheit

ERLEBEN SIE STRAHLENSCHUTZ-TUREN VON GARANT
als Wohnungseingangstur im perfekten Designverbund mit verglasten Lichtausschnitttiren und Ganzglasturen.
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GARANT-Warmedammschutzturen unterstutzen ein
gesundes und angenehmes Klima in Wohnungen und
Hausern. Auf3erdem sind unsere Funktionsturen insichtlich

grof3tmoglicher Energieeffizienz ausgestattet.

Warmedammschutz P

Fir ein behagliches Wohnklima @)
FUNKTIONEN TURBLATTAUFBAU / ZARGENAUFBAU
Warmedammschutz (U-Wert) - Berechnung nach DIN EN ISO 10077 o Rahmenholz-z.B. MDF
GARANT-Klimaklasse 3 e Stabilisator —aus Holzwerkstoffen
GARANT-Beanspruchungsgruppe nach DIN/RAL o Mittellage - Spezial-Warmedammplatte
@ Deckplatte — Alu-Klimadeck fiir GARANT-Klimaklasse 3
BESCHLAGE m Oberfldache-z.B. CePal, Schichtstoff, Lack , G-TEC®
0 PZ-Schloss—nach DIN 18251 @ Zarge-z.B. Normzarge, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge
e Bodendichtung-zum Schutz gegen Luftzug und Schall
o Bander-Standard * nicht im Lieferumfang enthalten!

o Tiirdriicker - Standard Driicker *
e SchlieBblech GARANT -optional verstarktes SchlieBblech
e Profilzylinder - Standard*



Warmedammung zahlt sich aus. Darum hat
GARANT ein Turen-element entwickelt, das den
gesetzlichen Anforderungen der Energieeinspar-
verordnung entspricht.

Technische Informationen

Grundlagen zum Warmedammschutz

Sommerlicher Warmedammschutz:

Der sommerliche Warmedammschutz begrenzt die durch Sonneneinstrahlung verursachte Aufheizung von Raumen so weit,
dass ein behagliches Raumklima gewahrleistet bleibt. Beim sommerlichen Warmedammschutz sollte gemaf der Vorschriften
der Energieeinsparverordnung nach Maoglichkeit auf den Einsatz von Klimaanlagen verzichtet werden. MaBBnahmen des sommer-
lichen Warmedammschutzes sind z.B. Rollos, Jalousien, Markisen und Sonnenschutzfolien.

Winterlicher Warmedammschutz:

Der winterliche Warmedammschutz dient dazu, wahrend der Heizperiode an den Innenoberflachen der Bauteile eine ausreichend
hohe Oberflachentemperatur zu gewahrleisten und damit Oberflachenkondensat und Schimmelwachstum bei in Wohnraumen ubli-
chem Raumklima auszuschlieen. Oberflachenkondensat entsteht, wenn die Temperatur der Wandoberflache unter der Taupunkt-
temperatur liegt. Schimmelfreiheit wird entsprechend der Definition in der DIN 4108 gewahrleistet, wenn die relative Luftfeuchte
an der Bauteiloberflache 85 % nicht Gbersteigt. Diese werden durch den Warmedurchgangskoeffizienten, den sogenannten U-Wert
(friiher k-Wert), in W/m?K beschrieben.

@ WARMEDAMMSCHUTZ

Gesetzliche Grundlagen

EnEV - Energieeinsparverordnung

In der Energieeinsparverordnung (EnEV) sind fir unterschiedliche Bauteile gewisse U-Werte definiert (Warmedurchgangskoeffi-
zient). Der U-Wert ist ein MaB fir den Warmestromdurchgang durch eine Materialschicht, wenn auf beiden Seiten verschiedene
Temperaturen anliegen. Der U-Wert ist ein spezifischer Kennwert eines Bauteils. Er wird im Wesentlichen durch die Warmeleitfa-
higkeit und Dicke der verwendeten Materialien bestimmt, aber auch durch die Warmestrahlung und Konvektion an den Oberfla-
chen. Besonders weit verbreitete Anwendung findet der Warmedurchgangskoeffizient im Bauwesen, wo er zur Bestimmung der
Transmissionswarmeverluste durch Bauteile hindurch dient (je kleiner der U-Wert, desto besser die Warmedammung).
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Einsatzempfehlungen

Warmedammschutztiren bei GARANT

Um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen, hat GARANT ein Warmedamm-Tirelement (Typ: WDE-39) entwickelt.
Dieses Turelement weicht in seiner Optik bzw. seinem Aussehen nicht von den bereits bekannten GARANT-Tlrelementen ab,
hat jedoch einen hervorragenden Warmedurchlasskoeffizienten (U-Wert) und ist wegen des Klimaunterschieds von geheizten
zu nicht geheizten Rdumen stets mit Klimaklasse 3 ausgestattet. Mit einem U-Wert von 1,20 W/m?K wird der geforderte
Wert aus der EnEV weit unterschritten. Durch geeignete Dichtungen in der Zarge sowie einer Bodendichtung im Turblatt

wird die Fugendichtigkeit gewahrleistet (Nachweis durch Blower-Door-Test).

U-WERTE WARMEDAMMELEMENT WDE-39

Element

Turelement inkl. Zarge

Turblatt alleine

Turblattfullung

Beispiel 1:

Eine Wohnungseingangstur fihrt direkt vom unbeheizten

Hausflur in die Wohnung. Wird eine gute Warmedammung der

Wohnung gewlnscht, empfiehlt sich hier der Einsatz einer
Warmeddmmschutztir (WDE-39).

Ergebnis

U =120 W/mK
U=1,00W/m?K

U=0,70 W/m?K

Beispiel 2:
Eine Tur fuhrt direkt vom unbeheizten Vorratsraum in

die beheizte Wohnung. Wenn eine gute Warmedammung

gewunscht wird, empfiehlt sich der Einsatz einer
Warmedammschutztir (WDE-39).

C ]
B

J

0 O

OO

(eJO)

unbeheizter Hausflur

]
[

unbeheizter
Vorratsraum

o

Wohnung

ala
U

Produktiibersicht - Warmedammschutztiiren von GARANT

GARANT bietet Warmedammschutztiiren an, die den Anforderungen nach EnEV entsprechen. Warmedammschutztiren sind im
STANDARD mit weiteren Funktionen ausgestattet, z.B. Klimaklasse 3. Wahrend sich die Technik im Inneren der Tir befindet, passt die
auBere Optik perfekt zum STANDARD-Programm von GARANT.

x = zuldssig bzw. Standard

— = nicht mdglich

0 = optional moglich

FUNKTIONEN

=
=
<
o
©
=}
x
[
i
=z
<
4
<
©

ZARGEN

FALZ

SONSTIGES

Warmedammschutz (U-Wert)
Klimaklasse Il (DIN 1121: Priifklima b)
Klimaklasse IIl (DIN 1121: Priifklima c)

Schallschutz Rw nach DIN 4109
(Schallschutzklasse)

Beanspruchungsgruppe
" glatt
NORMTUR ~ NORMTUR
mit LA
glatt
" SYLT
STILTUR mit LA
AMRUM mit Aufleger
Profil
comMo
Profil mit LA
Profil
PARMA
. Profil mit LA
PROFILTUR
Profil
MILANO
Profil mit LA
Profil
RIVA
Profil mit LA
glatt/ Lisenen
= AURA/ .
DESIGNTUR CORONA mit LA/Lisenen

Wangen
GANZGLAS  Designgldser/Ornamentgldser
Holzzarge
Blendrahmen
Blockrahmen
Stahlzarge
Einfachfalz (Normfalz)
Doppelfalz
stumpf
stumpf GF
MinimalmaB Mauercffnung
MaximalmalB Maueréffnung
Bodendichtung
Lichtausschnitt LA
Einfachverriegelung
Dreifachverriegelung (Bolzenriegel)
Dreifachverriegelung (Schwenkriegel)
ObentiirschlieBer EN 1154
InnentiirschlieBer EN 1154
Oberblende mit Kampfer
Oberblende ohne Kampfer
Oberlicht mit Kdmpfer

Windfangelemente

Wérmedammschutz
1,20 W/m?K
X

295dB(-)

M

X

635x 1885
1260 x 2260

X
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Warmedammschutz

Fur ein behagliches Wohnklima

ERLEBEN SIE WARMEDAMMSCHUTZ-TUREN VON GARANT
als Wohnungseingangstur im perfekten Designverbund mit verglasten Lichtausschnitttiren und Ganzglastiren.

VIDEO Warmedammschutz H:{E[6{1¢

Standard-SchlieBblech mit erhohter Ausrisssicherheit

Schutzbeschlag RAVENNA ES1, Zylinder mit Ziehschutz 3-teiliges Band und Detail Lisene Edelstahloptik

Spion auf TurauBlenseite Ausloser fiir automatisch absenkende Bodendichtung
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https://www.youtube.com/watch?v=xeY8nZ2Mvws&list=PLrpWfBbcJMiCzcsQLT452zSzeBwiFXAPF&index=5
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Feucht- und
Nassraum

Mehr Spaf3 durch gepriifte Qualitat

Ob im Schwimmbad, in der Sauna oder im eigenen Bade-

zimmer: Turen in Feucht- und Nassraumen sind jeden Tag

hohen Temperaturen und enormer Luftfeuchtigkeit ausge-

setzt.

FUNKTIONEN

Feuchtraum FR

Nassraum NR

Schallschutz nach DIN 4109 (optional)
GARANT-Klimaklasse 2 (optional GARANT-Klimaklasse 3)
GARANT-Beanspruchungsgruppe nach DIN/RAL

BESCHLAGE

@ Pz-schioss—nach DIN 18251

e Bodendichtung-zum Schutz gegen Luftzug und Schall
(optional)

o Bander-je nach Ausflihrung Standard oder Edelstahl

0 Tiirdriicker - Standard *

e SchlieBblech GARANT - Standard oder Edelstahl

© Profilzylinder - Standard *

TURBLATTAUFBAU / ZARGENAUFBAU

o Rahmenholz-aus nass- oder feuchtraumbestandigen Materialien
0 Mittellage - z.B. Spanplatte oder Kunststoffwabeplatte

o Deckplatte —aus nass- oder feuchtraumbestandigen Materialien
@ Oberflache-z.B. CePal, Schichtstoff

0 Zarge-z.B. Nass- oder Feuchtraumzarge als Holzumfassungszarge/

Edelstahlzarge
SONSTIGES
- Lichtausschnitt in verschiedenen Typen auf Anfrage méglich

- Liftungsgitter auf Anfrage moglich

* nicht im Lieferumfang enthalten!
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Von Anfang an gut geschutzt: Unsere Feucht- und
Nassraumturen bieten Ihnen geprufte Qualitat fur
jeden Einsatzbereich. Die GARANT-Prufkriterien

berucksichtigen Quellung und Verformung des

Turblattes, Korrosion an den Beschlagen sowie
Oberflachenschaden.

Technische Informationen Gesetzliche Grundlagen

Was ist Feuchtigkeit?

Der Ausdruck Feuchtigkeit oder Feuchte kennzeichnet die Anwesenheit von Wasser in oder an einer Substanz oder in einem Gas Aktuell gibt es in Deutschland keine spezielle Norm fiir Feucht- und Nassraumtiren. Unabhangig von DIN- und EN Normen wurden
oder in einem Raum (z. B. im Keller eines Gebaudes). In der Physik und Materialkunde spricht man allgemein von Wassergehalt. konkrete Prifbestimmungen geschaffen, nach denen die zertifizierten Prifinstitute diese Turen prifen konnen. Nach erfolgreicher
Gasformige Feuchtigkeit wird im Allgemeinen als Luftfeuchtigkeit und im Verbund mit flissigem Wasser als Dunst, Nebel oder Prifung wird dem Tirenhersteller ein Prifzeugnis ausgehandigt.

Nassdampf bezeichnet. Die relative Luftfeuchtigkeit ist der Quotient aus der bei einer bestimmten Temperatur im Gas vorhandenen

Wasserdampfmenge und der bei der gleichen Temperatur moglichen Sattigungsmenge an Wasserdampf. Feuchtigkeit im Bauwesen Feucht- und Nassraumtiren werden bei der Prifung mit definierten Wassermengen bespriht und wieder getrocknet. Nach einer
fuhrt bei Nichtbeachtung einschlagiger Vorschriften und Richtlinien haufig zu Feuchtigkeits- und Wasserschaden. festgelegten Anzahl von Zyklen wird die Tur begutachtet und bewertet.

Feuchtraum, Nassraum und Feuchteschutz Bei der Priifung von Feucht- und Nassraumtiiren werden unter anderem die folgenden Kriterien gepriift:

- Quellung von Tirblatt und Zarge durch Wasseraufnahme
- Verformungen des Turblattes

Klche oder einem Toilettenraum in einem Wohnhaus. Ebenso gelten offentliche Schwimmbhallen, Duschen und Saunen als Feucht- - Korrosion an den Beschlagen

raume. Ein »Nassraum« ist ein Feuchtraum, bei dem so viel Wasser anfallt, dass ein Bodenablauf erforderlich wird. Viele Normen >

und technische Regelwerke stellen flr Feuchtraume hohere Anforderungen an die Materialien und die Bauweise.

Ein Feuchtraum ist ein Begriff aus dem Bauwesen. Er umschreibt einen Raum mit Wassernutzung, etwa ein Badezimmer, der

Schaden an der Oberflache
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E i n Satz e m pfe h lu n g e n Produktiibersicht — Feucht- und Nassraumtiiren von GARANT

GARANT bietet geprifte Feucht- und Nassraumtiren an, deren Eigenschaften durch entsprechende Priifzeugnisse nachge-
wiesen sind. Feucht- und Nassraumtiren konnen mit weiteren Funktionen ausgestattet werden, z.B. Klimaklasse 3, Schallschutz.

.. Wahrend sich die Technik im Inneren der Tur befindet, passt die auf3ere Optik perfekt zum STANDARD-Programm von GARANT.
Feucht- und Nassraumturen

Feuchtraumtiiren werden in Rdumen mit kurzzeitig sehr hoher Luftfeuchte (bis 100%) eingesetzt. Sie kénnen zusatzlich FEUCHTRAUM FR / NASSRAUM NR

kurzfristig Spritzwasser oder herunterflieBendem Kondenswasser ausgesetzt sein. Die Einsatzgebiete sind z.B. Hotelzimmer, FEUCHTRAUM NASSRAUM
. e . . .. L . = zul3ssig bzw. Standard

Heime, Sanitarzellen, in denen keine Fensterliftung maglich ist. x s :fs'g__ iwh andar

— =nicht moglc

0 =optional maglich

Nassraumtiiren werden in Raumen eingesetzt, die auch langere Zeit tropfbarem Wasser ausgesetzt sind. Das Wasser kann neben

ublichen Korperpflege- und Reinigungsmitteln auch aggressive Boden- und Fliesenreinigungsmittel enthalten. Die Einsatzgebiete

sind z.B. offentliche Duschraume, Badeanstalten, Bader und Saunen von Hotels. Feuchtraum * * X * *
Nassraum - - - = X
é Schallschutz Rw nach DIN 4109 _ 32dB 37 dB 42 dB
Feucht- und Nassraumtiiren bei GARANT g (Schallschutzklasse) (gefélzt + stumpf) (SK1) (SK2) (SK3)
= . R
Wo mit erhohter Feuchtigkeits- und Ndsseeinwirkung zu rechnen ist, kommen GARANT-Feucht- und Nassraumtiren zum Einsatz. @ Klimakasse | (DINT121:Prufiima o ° . * g *
X . . Klimaklasse Il (DIN 1121: Prifklima c) o o o o X
Bereits bei der Planung des Gebaudes sollte festgelegt werden, welche Anforderungen an den Feucht- und Nassraumschutz F———— ) . . . :
gestellt werden. glatt (CPL/
Schichtstoff) X X X X X
NORMTUR NORMTUR
mit LA (CPL/
Schichtstoff) X X X B X
EINSATZEMPFEHLUNGEN FUR FEUCHT- UND NASSRAUMTUREN (BEISPIELE) glatt - _ - _ _
SYLT
STILTOR mittA - N - - -
Empfohlener Schutz Einsatzbereich it Aufleger/
AMRUM - - - - -
= mit LA
B Wohnungsabschlusstlren, Innentiiren, Schulungs- und Tagungsraume, Arztpraxen, Sprechzimmer, WC-Tur in 2 como Profil = = = = =
Wohnungen S Profil mit LA = = - - -
»n-l Profil = = = = =
‘Z( PARMA Profil mit LA
. . _ S o - - - B ~
Feuchtraumtur Kichen, Labor, Bad-Tur im Hotel 3 [ rofil mi
Profil = = = = =
Nassraumtur Duschraumttren, Tuiren zu Saunaraumen und Badeanstalten, Tiren zu ungedammten Dachgeschossen Profil mitLA - - - - -
Profil - - - - -
RIVA ol
Profil mit LA - - - - -
glatt/ Lisenen = = = = =
o AURA/ ) .
Beispiel 1: Beispiel 2: DESIGNTUR CORONA mit LA/ Lisenen - - - - -
. L L . L o . . . . Wangen - - - - -
Eine Tur fihrt vom Flur in einen Duschraum. In diesem Fall Fir eine Badtir in einem Hotelzimmer empfiehlt sich der Ein- R e a—— B . . . .
wird der Einsatz einer Nassraumtiir empfohlen. Hier ist mit satz einer Feuchtraumtiir, da mit erhohter Luftfeuchtigkeit und Holzzarge X X x x x
einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit und standigem Spritzwasser gelegentlichem Spritzwasser zu rechnen ist. g Bendrahmen - - - - -
< Blockrahmen - - - - -
zu rechnen. h
Stahlzarge X X X X X
Einfachfalz (Normfalz) X X X X X
[ ]
ot — ~N  Doppelfalz - - - - -
] :
L stumpf o o o o o
stumpf GF = = - - .
— 635 x 635 x 635 x 635 x 635 x
|/ MinimalmaB Maueréffnung 1760 1760 1760 1760 1760
= G
1260 x 1260 x 1260 x 1260 x 1260 x
1 DUSChe MaximalmalB Mauercffnung 2260 2260 2260 2260 2260
—o! Bodendichtung X X X X x
éé /I Lichtausschnitt LA - X X _ x
] Hotelzimmer ] Einfachverriegelung X X X X X
§ Dreifachverriegelung (Bolzenriegel) o o 3} [ -
| @l—; é Dreifachverriegelung (Schwenkriegel) ¢} o ] o o
Oé ObentirschlieBer EN 1154 o o o [ o
[ [ — 1 InnentiirschlieBer EN 1154 - - - - -

Oberblende mit Kdmpfer - - - - _
Oberblende ohne Kampfer - - s - -

Oberlicht mit Kampfer - - B - -

[ ] [ 1 Windfangelemente - - - - _
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Feucht- und Nassraum

Mehr Spaf3 durch geprufte Qualitat

ERLEBEN SIE FEUCHT- UND NASSRAUM-TUREN VON GARANT
als Wohnungseingangstur im perfekten Designverbund mit verglasten Lichtausschnitttiren und Ganzglasturen.

VIDEO Feucht- und Nassraum  Ji{H[54
"-E s-‘n

3-teiliges Band fiir Tiiren mit erhohtem Tiirblattgewicht

WC-Schloss (ausgeschlossen) Standard-SchlieBblech mit erhohter Ausrisssicherheit
mit WC-Garnitur RAVENNA

Beschlag RAVENNA WC-Ausfiihrung Zarge und Tirblatt (Detail)
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https://www.youtube.com/watch?v=3-Ydyg2cZdc&list=PLrpWfBbcJMiCzcsQLT452zSzeBwiFXAPF&index=6

Nicht nur funktional ist, sondern auch optisch passend

zum Interieur - das begeistert jeden Tag aufs Neue. Turen

mit viel Liebe fir Asthetik und harmonischem Design.

FUNKTIONEN

Feuerschutz T30 nach DIN 4102-5

Rauchschutz RS nach DIN 18095
Einbruchschutz RC2 nach DIN EN 1627
Schallschutz nach DIN 4109
GARANT-Klimaklasse 3
GARANT-Beanspruchungsgruppe nach DIN/RAL

BESCHLAGE

o PZ-Schloss -Einfachverriegelung (optional 3-fach)
o Bodendichtung - Athmer Schall-Ex

o Bander-3D verstellbar

o Tiirdriicker-Standard *

o SchlieBblech GARANT - Standard oder Edelstahl
O Profilzylinder - Standard *

TURBLATTAUFBAU / ZARGENAUFBAU

o Falz-Doppelfalz

0 Deckplatte —Klimadeckplatte KL3

© oberiliche-2.B. Schichtstoff

@ Zarge-aus feuchtraumbesténdigen Materialien (bei FS Falzbekleidung B1

SONSTIGES
- ObentirschlieBer (Standardlieferumfang) bzw. Integrierter
ObentirschlieRer (optional)

- Keine Lichtausschnitte méglich

* nicht im Lieferumfang enthalten!




Der Weg aus der Garage durch eine triste
Stahltur in den Flur, den Hauswirtschaftsraum
oder direkt in den Wohnbereich ist ab jetzt
Geschichte.

—
gﬁ“ ORIg 7)
o 4,

¥ GARANT

PREMIUM
,’,KANTES,

5
Y pygent™®

Technische Informationen

Was sind Garagenverbindungstiren?

Die GARANT-Garagenverbindungstiiren verbindet die Garage oder den Hauswirtschaftsraum mit dem Wohnraum und sind zudem
nicht nur funktionell sondern auch dsthetisch. Moderne Garagenverbindungstiren bieten perfekte Gestaltungsmaoglichlkeiten fur
Ihr Zuhause.

Schon und hoch funktional
GARANT Garagenverbindungstiren schlieBen perfekt und sind energieeffizient,
eine zusatzliche Falzdichtung ist hierfir nicht notwendig.

Im Vergleich zu einer Standard Stahltir punkten GARANT Garagenverbindungs-
tiren mit einem ausgezeichneten Warmedurchgangswert (U-Wert). Durch die

besonderen Dammeigenschaften bleibt es im Wohnbereich immer wohlig warm
im Winter und angenehm kihlim Sommer.

1,6W/

Noch mehr Komfort mit unserer optionalen Premiumkante
Immer ein sauberer Abschluss: Die innovative Kantentechnologie steht flir hochste Strapazierfahigkeit bei besten Reinigungs-
eigenschaften. Der kleine Radius an der Aufdeck- und Falzseite macht die Garagenverbindungstire zum optischen Highlight.

PK2 KANTE PK2 KANTE GEFALZT
Stumpf maglich Doppelfalz moglich

104 (D GARAGENVERBINDUNG

Garagenverbindungstiren im GARANT-Designverbund

Einfach wirkungsvoll: GARANT Garagenverbindungstiiren sind mit allen Turarten optisch frei kombinierbar. Egal, ob mit einer
Schiebetir oder einer lichtdurchlassigen Tur mit Glasausschnitt, eine harmonische Optik ist garantiert. Denn im Designverbund
ergibt sich ein einheitliches Gesamtbild mit den anderen Innentiiren der Wohnraume.

Schiebetiir Doppelfligelige Tur mit Lichtauschnitt Garagenverbindungstir
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Die modernen GARANT Funktionsturen sind
individuell mit allen Innenturen, Schiebeturen,
Turen mit Lichtausschnitten und mit der
Wohnungseingangstur kombinierbar.

Gesetzliche Grundlagen Die GARANT-Variantenvielfalt

Bitte berlcksichtigen Sie vor der Wahl der Modellvariante auch die Landesbauordnung in Ilhrem Bundesland, die ggf. die Typenbezeichnungen bei GARANT

Feuerschutzklasse T30 fir Garagenverbindungstiiren vorschreibt.
Drei Varianten, die sich perfekt in jede Wohnsituation integrieren und genau die Anforderungen erfillen, die gefragt sind.
Aktuell und zeitgemaf3: Zusatzlich zur qualitativ hochwertigen Ausfiihrung der Turen, sind alle GARANT Garagenverbindungs-
tiren mit der Klimaklasse 3 ausgestattet und bestehen aus feuchtebestandigem Material. Dies sorgt flr die bestmagliche
Stabilitat und Langlebigkeit Ihrer Garagenverbindungstire.

Einsatzempfehlungen

Garagenverbindungstiiren bei GARANT

GARANT Garagenverbindungstiren bieten ein hochstes Maf3 an Design, Qualitat und Sicherheit. Beim Einbau bitten wir, die

klimatischen Voraussetzungen vor Ort und eine korrekte Montage, insbesondere in Bezug auf die Versieglung des Turfutters,

zu beachten. Die Offnungsrichtung in den Wohnraum ist empfohlen. Fragen Sie fiir die fachgerechte Montage den Schreiner VERSCHIEDENE AUSFUHRUNGEN DER GARANT-GARAGENVERBINDUNGSTUREN
Ilhres Vertrauens, alle wichtigen Informationen zur Montage stehen Ihnen hier zur Verfligung.

ECO COMFORT PREMIUM
Schallschutzklasse 3 Schallschutzklasse 3 Schallschutzklasse 3
Klimaklasse 3 Klimaklasse 3 Klimaklasse 3

= Einbruchschutz RC2 Einbruchschutz RC2
- - Feuerschutz T30
- - Rauchschutz
stabile Doppelfalzkonstruktion stabile Doppelfalzkonstruktion stabile Doppelfalzkonstruktion
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Die Vielfalt an verfugbaren Oberflachen und
Farben bietet Ihen den grof3tmoglichen Freiraum,
bel gleichzeitiger Erfullung aller gesetzlichen
und technischen Anforderungen.

(D GARAGENVERBINDUNG

Produktiibersicht — Garagenverbindungstiiren von GARANT
GARANT bietet geprifte Garagenverbindungstiren an, deren Eigenschaften durch entsprechende Priifzeugnisse nachgewiesen

sind. Garagenverbindungstiren konnen mit verschiedenen Funktionen ausgestattet werden, z.B. Klimaklasse 3, Schallschutz.
Wahrend sich die Technik im Inneren der Tur befindet, passt die auf3ere Optik perfekt zum STANDARD-Programm von GARANT.

x = zulassig bzw. Standard

o

= nicht moglich

= optional moglich

FUNKTIONEN

z
w
[}
@
<
N

b3
$
X
X
o)

FALZ

SONSTIGES

Feuerschutz T30 nach DIN 4102
Rauchschutz nach DIN 18095
Einbruchschutz nach DIN EN 1627

Schallschutz Rw nach DIN 4109
(Schallschutzklasse) (gefalzt + stumpf)

Klimaklasse IIl (DIN 1121: Priifklima c)
Beanspruchungsgruppe

glatt (Schichtstoff)

mit LA (CPL/Schichtstoff)

NORMTUR NORMTUR

glatt
_ SYLT
STILTUR mit LA

AMRUM mit Auflegerahmen/mit LA

Profil
coMo
Profil mit LA
Profil
PARMA
n Profil mit LA
PROFILTUR
Profil
MILANO
Profil mit LA
Profil
RIVA
Profil mit LA
glatt/Lisenen
i1 AURA/ " "
DESIGNTUR CORONA mit LA/Lisenen

Wangen
GANZGLAS Designglaser/Ornamente
Holzzarge
Blendrahmen
Blockrahmen
Stahlzarge
Einfachfalz (Normfalz)
Doppelfalz
stumpf
stumpf GF
MinimalmaB Mauercffnung
MaximalmalB Maueréffnung
Bodendichtung
Lichtausschnitt LA
Einfachverriegelung
Dreifachverriegelung (Bolzenriegel)
Dreifachverriegelung (Schwenkriegel)
ObentiirschlieBer EN 1154
InnentiirschlieBer EN 1154
Oberblende mit Kdmpfer
Oberblende ohne Kémpfer
Oberlicht mit Kampfer

Windfangelemente

Garagenverbindungstiir

42dB
(SK3)

760 x 2005
1260 x 2260

X

=
-3
(=]
s
=
(=]
o

0o
760 x 2005
1260 x 2260

X

PREMIUM

Nl ““““““““‘ mx

760 x 2005
1260 x 2260

X

X
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Garagenverbindung

Perfekt aus jedem Blickwinkel

ERLEBEN SIE GARAGENVERBINDUNGSTUREN VON GARANT
als Turelement im perfekten Designverbund mit verglasten Lichtausschnitttiren und Ganzglastiren.

3-teiliges Band fiir Tiiren mit erhohtem Tiirblattgewicht

Doppelfalz GEZE InnenturschlieBer

Automatisch absenkende Bodendichtung ObentirschlieBer

m
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Referenzobjekte

Turen schaffen Raume, sie wecken Emotionen und pragen das Ambiente und haben Stil. Dabei stehen
neben funktionellen Aspekten vor allem Asthetik, Form und Optik im Vordergrund: GARANT-Tiiren setzen
auf allen Ebenen hohe Standards und tberzeugen durch ihre Qualitat und Vielfalt.
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DOWNTOWN Apartments, Berlin

Auf den Spuren der Geschichte

Die Invalidenstrafe ist eine der geschichtstrachtigsten Strafen der Hauptstadt, die sich bis heute zu einem interessanten Wohn-
und Geschaftsviertel entwickelt hat. An der rund drei Kilometer langen historisch gewachsenen Durchgangsstraf3e stehen zahl-
reiche denkmalgeschutzte Bauten, wie beispielsweise der Hamburger Bahnhof. Die Invalidenstraf3e verlauft durch die Ortsteile

Mitte und Moabit und ist mit den Namen bedeutender Architekten und Baumeister wie Schinkel, Blankenstein und Bernouilli eng

verbunden.

Daten und Fakten Turen- u. Objekt-Besonderheiten:
Objekt-Bezeichnung: DOWNTOWN Apartments NORMTUREN

Objekt-Anschrift: Invalidenstraf3e, Berlin Oberflache: HPL Eiche

Bauherr: PRIMUS Immobilien AG

REFERENZOBJEKTE
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DOWNTOWN Apartments, Berlin

REFERENZOBJEKTE
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Roermonder Hofe, Monchengladbach

Exzellentes Wohnen

Auf dem Gelande des ehemaligen Zentralbades ist ein modernes Stadtequartier mit dem Namen ,Roermonder Hofe" entstanden.
Benannt nach Roermond, der niederlandischen Partnerstadt von Monchengladbach, spiegelt es die Leichtigkeit der niederlandischen
Architektur und Stadtebau-Philosophie wider, in der sich Wohnen und Arbeiten in passender Weise nebeneinander beleben.
Ein auBergewohnliches Gebaudeensemble, in bester Citylage von Monchengladbach, garantiert Komfort auf gehobenem Niveau.
Die Ausstattung der Wohnungen ist hochwertig und anwenderfreundlich.

Daten und Fakten Turen- u. Objekt-Besonderheiten:
Objekt-Bezeichnung: Roermonder Hofe NORMTUREN, Schallschutztiiren, Einbruchsschutztiiren
Objekt-Anschrift: An der Lingenmihle, Oberflache: HPL Weif3, Wei3lack

41061 Monchengladbach
Bauherr: Nesseler Grinzig Gruppe

REFERENZOBJEKTE
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Roermonder Hofe, Monchengladbach

REFERENZOBJEKTE
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Vierseitenhof, Tottelstadt

Wohnen im Vierseitenhof

Es gibt sie noch, die romantischen Platze, fernab von Stress und Hektik. Mitten in Thiringen, am Fuf3e der Fahnerschen Hohen,
befindet sich der kleine Ort mit einem geschichtstrachtigen Vierseitenhof: einer Hofform, bei der der landwirtschaftliche
Wirtschaftshof von allen vier Seiten von Gebauden umschlossen wird. Ein sehr charakteristischer Hoftyp, der in den landlichen
Gegenden, mehr oder weniger gut erhalten, zu finden ist. Er stellt die wohlhabendste Form eines Bauernhofes dar.

Daten und Fakten Turen- u. Objekt-Besonderheiten:
Objekt-Bezeichnung: Vierseitenhof Profiltiren COMO

Objekt-Anschrift: Tottelstadt Oberflache: WeiBlack

Bauherr: privat

REFERENZOBJEKTE
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Vierseitenhof, Tottelstadt

REFERENZOBJEKTE
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DUNENQUARTIER, Warnemiinde

Im Einklang mit der Natur — Hochwertige Funktionsturen im Diinenquartier

Wohnen wie im Urlaub! Fiir die Bewohner des DUNENQUARTIERS - in erster Reihe zum Meer, direkt hinter dem schmalen Kiisten-
waldstreifen - ist das Alltag. Das Ensemble besticht durch einen architektonisch ansprechenden Wohnungsbau, der sechs Stadtvillen
in die wunderschone Umgebung integriert. Eine hochwertige Ausfihrung der Innenausstattung tberzeugt ebenso wie die grof3zligige
Begriinung der barrierefreien Auf3enanlagen und die Erfiillung aller 6kologischen und energetischen Anforderungen.

Daten und Fakten Turen- u. Objekt-Besonderheiten:
Objekt-Bezeichnung: DUNENQUARTIER PROFILTUREN RIVA

Objekt-Anschrift: Warnemiinde Oberflache: WeiBlack

Bauherr: Projektgesellschaft Warnemunde

Parkstrafe mbH

126 REFERENZOBJEKTE
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DUNENQUARTIER, Warnemiinde

REFERENZOBJEKTE
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Besucherzentrum Wattenmeer, Cuxhaven

Watt erleben

Eine Visitenkarte fir das Wattenmeer bei Cuxhaven, nachhaltig und harmonisch in seine Umgebung eingepasst — dieser baulichen
Herausforderung stellten sich die Architekten des Besucherzentrums im dortigen Nationalpark. Im Zuge des Kunstprojekts Zwolf25
wurde die Bildungsstatte am 21. Oktober 2015 feierlich eroffnet. Zahlreiche geladene Gaste verschafften sich einen umfassenden
Eindruck und Uberzeugten sich von der energieeffizienten Ausrichtung des Besucherzentrums — von auf3en wie von innen.

Daten und Fakten Turen- u. Objekt-Besonderheiten:

Objekt-Bezeichnung: Besucherzentrum Wattenmeer Funktionstlren, Klimaklasse 2, Beanspruchungsklasse S,

Objekt-Anschrift: Nordheimstraf3e 200, Rauch- und/oder Feuerschutzelemente, Schallschutztiren,
24746 Cuxhaven Einbruchschutztiren, Normtiren

Bauherr: Stadt Cuxhaven Oberflache: HPL W eif3

REFERENZOBJEKTE
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Hotel FreiWerk, Stidharz

Uber 120 Jahre alt und schoner als je zuvor

Ein waldreiches, ruhiges und naturnahes Gebiet der Erholung, malerisch und urtypisch — das ist der Stidharz. Hoch oben auf der
Thyrahohe, nahe am Stolberger Ortskern, thront Uber den mittelalterlichen Fachwerkgassen das FreiWerk. Das heutige Hotel ist

mit seinen Turmchen und Giebeln, der gelb-rostroten Fachwerkfassade und dem Erker nun wieder ein wahrer Blickfang — einer

umfassenden Sanierung sei Dank.

Daten und Fakten

Objekt-Bezeichnung: Hotel Freiwerk
Objekt-Anschrift: Sidharz
Bauherr: Dr. Clemens Ritter von Kempski

132 REFERENZOBJEKTE

Turen- u. Objekt-Besonderheiten:

STILTUR ERFURT, Funktionstiiren, Brand- bzw. Rauchschutz,
Klimaklasse 2
Oberflache: HAFA grundiert, Limba streichfahig

(bauseitige Lackierung und Aufleistung)
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Hotel FreiWerk, Stidharz

REFERENZOBJEKTE
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Passivhaus Bruck, Chanxing

Ein Modell fir nachhaltiges Bauen in China

Das Passivhaus ,Bruck”, Gastehaus fur Geschaftsreisende sowie Forschungs- und Testobjekt, erfiillt die hohen, in Deutschland
geltenden energetischen Standards — und das im feuchtwarmen sudchinesischen Klima. Fur die Innenraumgestaltung kamen
hochwertige Tlren der GARANT Tiren und Zargen GmbH zum Einsatz.

Daten und Fakten

Objekt-Bezeichnung: Passivhaus Bruck
Objekt-Anschrift: Chanxing, China
Bauherr: Projektentwickler Landsea,

Berliner Architekturbiro Peter Ruge

136 REFERENZOBJEKTE

Turen- u. Objekt-Besonderheiten:

Funktionstlren, dreilagiger Vollspan, Klimaklasse 2,
Schallschutzklassen 2 und 3
Oberflache: Nussbaum (Oberfldche nicht mehr

im Lieferprogramm enthalten)
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Passivhaus Bruck, Chanxing

REFERENZOBJEKTE
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1. FCN-Zentrale

Top-Leistung — auch jenseits des Platzes

Als Traditionsverein blickt der 1. FC Nirnberg auf eine lange und bewegte FuB3ballgeschichte mit Auf- und Abstiegen, Meister-

schafts- und Pokalsiegen zurlck. Einen Weiteren historischen Meilenstein erreichte der ,Club” jedoch nicht auf dem FuB3ballfeld:

die Fertigstellung der neuen Zentrale. Erstmals in der Vereinsgeschichte befinden sich hier alle Abteilungen unter einem Dach.

Daten und Fakten

Objekt-Bezeichnung: 1. FCN-Zentrale

Objekt-Anschrift: Valznerweiherstraf3e, Nirnberg

Bauherr: Volkel + Heidingsfelder, Nirnberg
Architekturbliro Matuschek
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Tudren- u. Objekt-Besonderheiten:

Funktionstlren, Rauch-, Brand- und Schallschutztiren,
Feucht- und Nassraumtiren
Oberflache: CePalL Weilllack
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GARANT Tiiren und Zargen GmbH

OT Ichtershausen
GarantstrafBBe 1, Gewerbepark Thorey
99334 Amt Wachsenburg

Fon +49(0)36202/91-0
Fax +49(0)36202/91-150
Mail service@garant.de
Web www.garant.de

Ein Unternehmen der Arbonia Doors

ARBONIA 2

Doors

Ihr GARANT-Fachhandler:

—

¥ GARANT

Turen fur mein Zuhause

Stand 02/2024

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen
sowie Anderungen am Produkt vorbehalten.
Gestaltung: Zentral-Marketing GARANT

Nur die mit FSC® gekennzeichneten Produkte sind zertifiziert.*

W VA

PEFC g GUTE
e E3C I] GEMEINSCHAFT
reconan : INNENTUREN

nachnatiger

Waldbewrtschafung
Das Zelchen

verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

wow pefc.de




